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VELKOOBCHOD VÝPOČETNÍ TECHNIKOU 


© LG  ProCA 


e 15" monitor vhodný pro multimediální prostředí a Windows aplikace 
* obrazovka: 15“( 13,8“ viditelná úhlopříčka), 0.28 mm, antiodraz. a antistat. úprava povrchu, TC095 
« Rozlišení: 1280*1024/60Hz © 1024*768/85Hz 
« Audio (zvuk): reproduktory 3W+3W/max 5W/, zesilovač 2x2W / 60Hz-20kHz / mikrofon + 
konektor na sluchátka + audio ovládání / 3D zvuk, hlasitost, basy../ 
* Hmotnost: 14,8kg (netto), 17,1 kg (brutto) Rozměry: (ŠxHxV) / monitor / 417x391x328 mm 
Tento monitor byl oceněn prestižními zahraničními magazíny např. PC World / India / Červenec 99, 
Micro Hebdo / France / Duben 99... 
« součást modelové série firmy LG „Studioworks Monitors“ 


17" profesionální monitor s FLATRON"“ obrazovkou pro výkonné grafické prostředí a intenzivní práci 
* obrazovka FLATRON" 17“ (16,01" viditelná úhlopříčka), plochá, 0,24 mm, antiodrazová 
a antistatická úprava povrchu, barevná maska 
« Rozlišení: 1280*1024/75Hz © 1024*768/85Hz 
* Hmotnost: 20kg (netto), 23.5 kg (brutto) Rozměry: (ŠxHxV) / monitor / 420x433x466 mm 
Monitory s „FLATRON"““ obrazovkou byly oceněny mnoha prestižními magazíny 
- např. CHIP / Germany / 01/99, PC FORMAT / UK / 04/99, PC Pro / Denmark / 08/99, CRN / Spain / 12/99., 
« součást modelové série firmy LG s „FLATRON“ obrazovkou 


Lyle Wonka 80- 


l4vLL D1 


17" profesionální monitor s FLATRON"“ obrazovkou pro výkonné grafické prostředí a intenzivní práci 
* obrazovka FLATRON'"“: 17“ (16,0“ viditelná úhlopříčka), plochá, 0.24 mm, antiodrazová 
a antistat. úprava povrchu, TC099 
« Rozlišení: 1600*1200/75Hz 
* Hmotnost: 21kg (netto), 24,5kg (brutto) Rozměry: (ŠxHxV) / monitor / 415x435x439 mm 
Tento monitor s „FLATRON“ obrazovkou byl oceněn mnoha prestižními magazíny 
- např. CHIP / Germany / 01/99, PC FORMAT / UK / 04/99, PC magazine / Russia / 12/99 
* součást modelové série firmy LG s „FLATRON“ obrazovkou 


LG 795 FT+ 


Aktivní 18.1“ LCD TFT display, příjemný design 

18.1“ (18" viditelná úhlopříčka) plochý, 16 mil. barev (24bit), TC095 

« Rozlišení: XGA 1280*1024/75Hz © 1024*768/85Hz; velikost bodu 0,28*0,28mm 

« Rozměr úhlopříčky obrazovky: 359 (H)x287,53 (V) mm, což je více než u běžného 19" monitoru 

© Hmotnost: 9kg (netto); 12,3kg (brutto) Rozměry: (ŠxHxV) / monitor / 434x235x443,1 mm 

Tento LCD monitor byl oceněn prestižními zahraničními magazíny např. Computer Bild / Germany / pro- 
sinec 99... 
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21“ monitor nejvyšší řady pro profesionální využití v nejvyšších rozlišeních 


— * obrazovka: 21“ (20" viditelná úhlopříčka), 0.26 mm, antiodrazová a antistat, úprava povrchu, 
bs TCO 99 

NW « Rozlišení: 1600*1200/85Hz © 1280*1024/90Hz 

= Uydkononku * Hmotnost: 30kg (netto), 35kg (brutto) Rozměry: (ŠxHxV) / monitor / 498x512x510 mm 

W ===- * součást modelové série firmy LG „Studioworks Monitors“ 

V 
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ProCA s.r.o., V Lužích 818, Praha 4 Libuš, tel.: 02 / 672 83 777, fax: 02 / 672 83 120, www.proca.cz 
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Slovo úvodem 


Počítačové hry a hardware jsou dvě velmi úzce spjaté oblasti. Vždyť s výjimkou některých okrajových oborů, ja- 
ko je 3D animace, CAD či DTP, jsou hry v poslední době hlavní hnací silou nových technologií. Na častou otázku, 
k čemu jsou běžnému smrtelníkovi rychlejší procesory, výkonnější grafické karty či větší pevné disky, existuje po- 
měrně jednoduchá odpověď: ke hraní těch nejlepších her. 

Rychlost, s jakou nastupují stále nové a výkonnější technologie, je v poslední době možná až příliš vysoká. 
I zkušení uživatelé a odborníci se jen stěží stíhají orientovat v situaci, která se mění už takřka každý týden, o běž- 
ném uživateli nemluvě. Proto jsme se rozhodli vytvořit pro vás přehled dnes dostupného hardwaru, s jehož po- 
mocí se dokážete zorientovat a zvolit takové řešení, které vyhovuje vašim herním potřebám i vaší peněžence. 
Věřím, že s pomocí této příručky zvládnete výběr těch správných komponent pro stavbu či upgrade počítače, kte- 
rý bude nejen výkonný, ale i spolehlivý a dobře rozšiřitelný. Na následujících stránkách vás tak čekají nejen pře- 
hledy procesorů, grafických a zvukových karet, ale i rady, jak postupovat při koupi, stavbě či upgradu počítače 
nebo srovnávací testy DVD mechanik a počítačových sestav, které pro nás připravilo TestCentrum IDG. 

Svět počítačového a herního hardwaru je samozřejmě natolik pestrý a nepřeberný, že nebylo možné pokrýt 
všechny oblasti a témata. Jestliže vás i po přečtení této příručky budou trápit některé nezodpovězené otázky, 
pošlete je buď do naší rubriky ČKD, případně na můj e-mail (lukas erbenAidg.cz) . Pokud to bude v mých silách, 
pokusím se na vaše případné dotazy odpovědět. 

Autor 


PS: V době uzávěrky příručky došlo na trhu k několika zásadním změnám (představení GeForce 2 Ultra, radi- 
kální snížení cen procesorů AMD), které jsme se pokusili promítnout do všech příslušných přehledů. 


Poznámka 

Doporučení a tipy na zajímavé výrobky jsme vybírali převážně na základě vlastních zkušeností. Uváděné ceny Jsou maloobchodní včetně DPH 
a byly aktualizovány v době uzávěrky příručky (17. 8. 2000). Snažili jsme se vybrat vždy firmu, která u daného zboží nabízí nejlepší, nebo jednu 
z nejlepších cen. Nemůžeme zaručit, že ve vašem okolí existuje dodavatel s obdobnými cenami některé z uváděných firem ovšem zasílají zboží za 


minimální poplatek spedičními službami po celém území ČR. Stejně tak neručíme za případné změny cen. 


Upgrade, nebo nové PC? 


Jak dlouho máte svůj počítač? Rok? Dva? Pak se asi stále častěji setkáváte s problémy způsobenými nedostateč- 
ným výkonem - ať už je to procesorem, grafickou kartou, pamětí či prostě celým PC, které je neúnosně zastara- 
lé. Nejjednodušším způsobem, jak z toho ven, je upgrade - tedy výměna těch částí počítače, které již svým výko- 
nem nepostačují, za nové, výkonnější. 

V mnoha případech (zejména tam, kde si uživatel stavěl počítač sám), je upgrade snadný a jednoduchý, zda- 
leka ne vždy tomu ale tak je. U počítačů, které byly koupeny jako hotové sestavy, bývá prvním problémem zjiš- 
tění, co a jak v nich vlastně upgradovat lze — je nutné zjistit, jakou základní desku počítač má (slušný „výrobce“ 
PC s ním dodává i manuály od komponent, u značek typu Compag či HP by vám v tomto směru měl poradit pro- 
dejce či servis), a jak je tedy možné jej upgradovat. Mnohdy se upgrade stává natolik složitým a je potřeba vy- 
měnit mnoho částí, že v extrémním případě může z původního PC zbýt pouze monitor, klávesnice a disketová 
mechanika. V takovém případě bývá nejlepším řešením prodej starého počítače jako celku a postavení či zakou- 
pení nového PC. 


Mejběžnější způsoby upgradu: 
Přidání operační paměti (RAM) 


| když to může vypadat podivně, právě zvětšení paměti může znamenat největší rozdíl — zejména v náročnějších 
hrách. Paměť 32 MB je absolutně nedostatečná - pokud máte počítač od Celeronu nahoru s takto malou pamě- 
tí, nebude vám běhat rychle prakticky nic. 64 MB je absolutní minimum - i paměť takovéto velikosti však mno- 
ho her doslova brzdí. Rozumná velikost RAM je 128 MB. Před zakoupením paměti ale zauvažujte, zda nebudete 
upgradovat i jiné části PC — pro různě rychlé procesory je totiž potřeba různě rychlá paměť, a tak se může stát, 
že nebude stačit pouhé dokoupení dalších potřebných MB, ale že budete muset starou pomalejší paměť (PC66 či 
PC100) prodat a nahradit ji rychlejším typem PC133. 


Výměna procesoru 

Dalším poměrně jednoduchý upgradem je výměna procesoru za rychlejší typ. Záleží zejména na vaší desce, jaké 
procesory podporuje. Starší PC s Pentiem II či Celeronem obvykle zvládnou maximálně procesory Celeron 533 
MHz, do novějších počítačů (základních desek) lze osadit Celerony a starší typy Pentia III, nejnovější sestavy (stá- 
ří do jednoho roku) často zvládají i Pentium III Coppermine. 


Výměna grafické karty 

Velmi jednoduchý je pochopitelně i upgrade grafické karty. Než s ním ale začnete, zamyslete se, zda má smysl vy- 
měňovat TNT2 ve vašem PC s Celeronem 333 za GeForce DDR. S takto slabým procesorem totiž získáte poměrně 
malý nárůst výkonu - pro využití silné grafické karty potřebujete i výkonný procesor. 


Výměna desky + procesoru , 
Nejrozsáhlejší forma upgradu, která má dle našeho názoru smysl, je výměna základní desky, procesoru, paměti 
a případně grafické karty současně. Takový druh upgradu je namístě, pokud ostatní komponenty vašeho PC (skříň 
ATX, pevný disk, DVD-ROM, zvuková karta a další) stále plně dostačují vašim potřebám. Stavíte sice již de facto 
nové PC, ovšem cena za takový upgrade je stále ještě velmi rozumná - nárůst výkonu by ovšem měl být mar- 
kantní. 

Jestliže je ale vaše PC opravdu zastaralé, zbavte se jej jako celku (v případě, že máte stále ještě 15" monitor, 
doporučujeme prodat i ten) a postavte či pořiďte si nový počítač. Postupným vylepšováním starého počítače to- 
tiž jen těžko získáte solidní výkon. 


PLNÝ LÁDI 


Vyhrajte počítač BRAVE OLYMP s procesorem Intel“ Pentium“ III 
a 100 dalších hodnotných cen! 


BRAVE OLYMPIÁDA 
Každý kdo si zakoupí nějaké výrobky u firmy ProCA nebo autorizovaných prodejců PC BRAVE nad 500Kč může vyhrát PC BRAVE OLYMP 4000 
se 17“ monitorem LG a 100 dalších hodnotných cen. Ankety se můžete zúčastnit také na Internetu a vyhrát! Akce trvá jen do konce října 2000! 


(VBRAVE 


OLYM P 


BRAVE Olymp 4000 


Cena 26.900,- Kč bez DPH 

* Intel“ Pentium“ III 500MHz « 64 MB RAM 133MHz 

* základní deska BRAVE « gr. karta ELSA TNT2 16MB 3D 
* zvuková karta 3D « 50x CD-ROM 

* HDD 15.3GB Ultra ATA66 « FDD 1.44MB 

* reproduktory 200W « ATX provedení speciální design 

+ myš Genius s kolečkem « multimediální klávesnice 

* Windows 98 CZ SE « ótijazyčný slovník WinGED 2000 


+ DeCe Účto « 602proPC a mnoho dalšího SW VBRAVE 
* Internet zdarma. OSVĚDČENÁ ZNAČKA POČÍTAČŮ 
* Záruka 2 roky s možností rozšíření na 3 roky. 
Monitory za doplatek: 


+ LG 17" 774FT Flatron - Kč 11.190,- (vyobrazen) « LG 17" 77E - Kč 7.590,- 
* Sampo 15" - Kč 4.990,- 


Neriskujte! a požadujte homologované počítače s orginálním softwarem! 
(všechny počítače BRAVE mají originální operační systém o jsou homologované. Nedopouštíte se tedy 
trestného činu aní neriskujete újmu na majetku, kterou vám pojišťovna neproplatí) 


Více informací na www.proca.cz, www.brave.cz a u prodejců značkových počítačů BRAVE! 


Autorizované prodejce PC BRAVE najdete ve městech: Boskovice, Brno, Děčín 3, Dobříš, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Jičín, Jihlava, Jílo- 
vé u Prahy, Karlovy Vary, Kutná Horo, Mělník, Neratovice, Nymburk, Olomouc, Ostrava 1, Otrokovice, Písek, Plzeň, Poděbrady, Praha, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 7, Praha 8, 
Praha 9, Praha 10, Přerov, Přibyslav, Rakovník, Rožnov pod Radhoštěm, Slaný, Slavičín, Sokolov, Telč, Teplice, Turnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Valašské Meziříčí, Vsetín, 
Vysoké Mýto, Zlín, Znojmo a Žďár nad Sázavou. 
Pobočky ProCA: Otakara Ševčíka 83 - Brno, Husova 3 - Břeclav, Široká 32 - , Mírové náměstí 129 - Louny, Těšínská 29 - Opava, Erbenova 19 -Ostrava, V Lužích 818 - Praha 4, Wol- 
kerova 26 - , Dvořákova 2 - Ústí n. L., Havlíčkova 825 - Tišnov, 28. října 4 - Zábřeh, Antonínova 1375 - Zlín. 

Počítače BRAVE zakoupíte i v OD Tesco, Hypernova a Datart. 


© 
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Změna cen vyhrazena! Platí do konce října. P roGcA 


jh VELKOOBCHOD VÝPOČETNÍ TECHNIKOU 
jnsidé Intel Inside Logo a Pentium jsou registrované ochranné známky a Celeron a Pentium Ill Xeon jsou ochranné ProCA s.r.o., V Lužích 818, 
známky Intel Corp. Praha 4 Libuš 142 00 


jj Tel.: 02/672 83 777 
pentium“/)! Fax: 02 / 672 83 120 


Jak upgradovat vaše PC? 
IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ 


„Super Socket 7 Upgrade procesoru: Výměna desky 
100 MHz AMD K6-2+ 500/550 || | A procesoru", 
: : (čipset Apollo MVP3, -| nebo nový počítač 
AMD K6, K6-2 atd. AlladinV či SIS 540) 
Pentium MMX, 
1 Cyrix 686, M2 EPEE : 
n ší Socket 7 nebo starší Výměna základní : Nový počítač 
nebo starší deský 
a procesoru* 


i4401X Upgrade procesoru: Výměna základní 
nebo jinou starší, max. Celeron 533 ; desky 
: a procesoru“ 


-Pentium © < i440BX Upgrade procesoru: A Výměna základní 
Celeron nebo jiný 100 MHz max. Celeron 533, : desky 
P 3 10,2X) možn. přetaktování a procesoru* 


i440BX nebo Via Upgrade procesoru: +] Upgrade procesoru 
Apollo PRO 133, Celeron II, : Pentium III, 


* Platforma podpora Coppermine možn. přetaktování |* (| možn. přetaktování 
Intel Pentium III/Celeron II prá 
nebo AMD K7/Duron 


Tyto procesory jdou na váš motherboard 


Procesor 


Super Ali Aladdin V, VIA Apollo] > Pentium/Pentium MMX do 233 MHz, AMD K6 (do 300 MHz), AMD K6-2 
-| Socket 7 : MVP 3, MVP 4 (266-550 MHz), AMD K6-3 (400 až 450 MHz), K6-2+ (500 až 550 MHz) 


EEZZEEZETOATA VAT 


Intel 440 EX/LX/ZX-66 Intel Celeron (266 až 533 MHz) 


Intel 440 BX/ZX, Intel Celeron (266 až 533 MHz), Celeron (566 až 600 MHz), 
0 : Intel i810 Pentium III se 100 MHz frekvence (450 až 850 MHz) 
| Socket 370 Intel i810E, VIA Apollo 6 > Intel Celeron (266 až 533 MHz), Celeron (566 až 600 MHz), 
8 Pro 133/133A Pentium III (450 až 1 000 MHz) 
Intel i820 Pentium III (450 až 1 000 MHz) 


Í Intel i815/815E Intel Celeron (266 až 533 MHz), Celeron II (533 až 700 MHz), 
Pentium III (450 až 1 000 MHz) 


Intel 440 EX/LX/ZX-66 > Pentium II (266 až 533 MHz), Intel Celeron (566 až 600 MHz), 


Celeron (566 až 600 MHz) 


Intel 440 BX/ZX, Intel Celeron (566 až 600 MHz), Celeron (566 až 600 MHz), 
Intel i810 Pentium II, Pentium III se 100 MHz frekvence (450 až 850 MHz) 


Intel i810E, VIA Apollo : > Intel Celeron (566 až 600 MHz), Celeron (566 až 600 MHz), 
Pro 133/133A Pentium II, Pentium III (450 až 1 000 MHz) 


) : | Intel i820 > 
SlotA © AMD 750/751, VIA Apollo AMD Athlon (500 až 1 000 MHz) i 
sč Pro 133/133A : 
z P O O AB ATOM CSU RO OOA O 
Socket A VIA Apollo KT 133 AMD Athlon Thuderbird (700 až 1 100 MHz) 
| ER : 2| AMD Duron (600 až 750 MHz) 


Pentium II (350 až 450 MHz), Pentium IIl (450 až 1 000 MHz) 


ZÁKLADNÍ DESKY 


VVS bj ŘE 
VBRAVE £/S 
VBRAVE BRAVÉ APP133AA3 


FSB 66/100/133 MHz, chipset VIA 694X 8 686A « 3 x DIMM max. velikost 768MB ; 
(66/100/133MHz) « podpora ULTRA ATA/66 (kabel 80žil je součástí dodávky) « SLOTY 2xISA, 5xPCI, 
1xAGP (sběrnice AGP 4x) « integrovaná zvuková karta SoundBlaster Pro kompatibilní (čip AC97) 
© formát ATX (173x305mm), napájení ATX, AWARD BIOS « konektory 2xCOM, 1xLPT, 2xPS/2, 2xUSB 
(výstup IrDA na desce) « ZÁRUKA 2 ROKY = obj. kód 100 759 


BRAVE APP133SSAD 
OBRAVE Intel Pentium Celereon, PlI a PlII, socket 370 a SLOT1 (PPGA, FCPGA) © 
FSB 66/100/133 MHz, chipset VIA 693A 8 596B e 3 x DIMM max. velikost 768MB SDRAM 
(66/100/133MHz) « podpora ULTRA ATA/66 (kabel 80žil je součástí dodávky) « SLOTY 1xISA, 
5xPCI, 1xAGP (sběrnice AGP 2x), 1xAMR (audio/modem) « integrovaná zvuková karta SoundBlaster J 


Pro kompatibilní (čip AC97) « formát ATX (173x305mm), napájení ATX, AWARD BIOS « konektory 
2xCOM, 1xLPT, 2xPS/2, 2xUSB (výstup IrDA na desce) « ZÁRUKA 2 ROKY = obj. kód 100 913 


©mRAvwE BRAVE APP13355B3 

Intel Pentium Celereon, PlI a PlII, socket 370 (PPGA, FCPGA) e FSB 66/100/133 
MHz, chipset VIA 693A 8 596B e 2 x DIMM max. velikost 512MB SDRAM. 66/100/133MHz) 
* podpora ULTRA ATA/66 (kabel 80žil je součástí dodávky) « SLOTY 2xISA, 3xPCI, 1xAGP (sběrnice 
AGP 2x), 1xAMR (audio/modem) « integrovaná zvuková karta SoundBlaster Pro kompatibilní (čip 
AC97) « formát baby AT (200x220mm), napájení AT/ATX, AWARD BIOS « konektory 2xCOM, 1xLPT, 
1xDIN (2xUSB a IrDA výstup na desce) « ZÁRUKA 2 ROKY = obj. kód 100.909 


= FIC FA13 
«w mv Intel Pentium Celereon, Pll a PIII, socket 370 (PPGA, FCPGA) « FSB 66/100/133 


MHz, chipset VIA 693A 8 596B © 4 x DIMM max. velikost 1024MB SDRAM 66/100/133MHz) 

© podpora ULTRA ATA/66 (kabel 80žil je součástí dodávky) © SLOTY 2xISA, 5xPCI, 1xAGP (sběrnice 
AGP 2x) « formát ATX (200x300mm), napájení ATX, AWARD BIOS e konektory 2xCOM, 1xLPT, 
2xPS/2, 2xUSB (výstup IrDA na desce) « ZÁRUKA 2 ROKY « obj.kód 100 703 


= FIC FA31 
= Sw Intel Pentium Celereon; Pll a PlI, socket 370 (PPGA, FCPGA) © FSB 66/100/133 


MHz, chipset VIA 694X 8 686A e 3 x DIMM max. velikost 768MB (66/100/133MHz) « podpora 
ULTRA ATA/66 (kabel 80žil je součástí dodávky) « SLOTY 1xISA, 3xPCI, 1xAGP (sběrnice AGP 4x) 

* integrovaná zvuková karta SoundBlaster Pro kompatibilní (čip AC97)"e formát ATX (225x240mm), 
napájení ATX, AWARD BIOS « konektory 2xCOM, 1xLPT, 2xPS/2, 2xUSB (výstup IrDA na desce) 

e ZÁRUKA 2 ROKY e obj. kód 100.753 


= =< FIC CW33 

= mw Intel Pentium Celereon, socket 370 (PPGA) © FSB 66 MHz, chipset Intel 810 s inte- 
grovanou grafickou kartou 2 x DIMM max. velikost 256MB (66MHz) « podpora ULTRA ATA/66 
(kabel 80žil je součástí dodávky) « SLOTY 3xPCI, 1xAMR (audio/modem), AGP - VGA (4MB sdílené 
paměti) « integrovaná zvuková karta SoundBlaster Pro kompatibilní (čip AC97) e formát ATX 
(210x240mm), napájení ATX, AWARD BIOS « konektory 2xCOM, 1xLPT, 2xPS/2, 2xUSB (výstup IrDA 
na desce) « ZÁRUKA 2 ROKY = obj. kód 100 439 


© 
Pro€ A ProCA s.r.o., velkoobchod výpočetní technikou, V Lužích 818, Praha 4 Libuš, 142 00, tel.: 
VELKOOBCHOD VÝPOČETNÍ TECHNIKOU 


02 /672.83,777, fax: 02 / 672 83120, http://www.proca.cz 


Kupujeme PC 


Pokud se necítíte dostatečně zdatní na stavbu vlastního PC, případně preferujete pohodlí a komfort tříleté záru- 
ky, budete si asi počítač kupovat hotový. Koupě zkompletovaného PC má mnoho výhod, ale také nevýhod. 


Výhody 

Hotový počítač obvykle dostanete připravený a předinstalovaný - stačí jej pouze zapojit, a můžete začít praco- 
vat - zejména u renomovaných firem je bezproblémová funkčnost PC samozřejmostí. S PC navíc dostanete i-po- 
měrně bohatou sadu legálního softwaru (včetně Windows). Záruka na počítačové sestavy je delší než na samot- 
né komponenty (komponenty mívají záruku 6 až 36 měsíců, počítače 24 až 36 měsíců) — podle nás to ale není 
podstatné, protože ty nejdražší komponenty (základní deska, boxovaný procesor, monitor, pevný disk, značková 
graf. karta) mívají záruku minimálně 24 měsíců, což je maximální doba jejich morální životnosti. 


Nevýhody 

Mezi hlavní nevýhody patří omezení v přístupu do počítače — ten je často zapečetěný, a pokud chcete přidat ně- 
jakou drobnost (TV tuner, jinou zvukovou kartu či grafickou kartu), musíte s počítačem do autorizovaného ser- 
visu, kde vám onu věc „odborně“ (a za poplatek) nainstalují. V případě, že byste tak učinili sami, přicházíte o zá- 
ruku. Neplatí to sice vždy, ale troufáme si říci, že ve valné většině případů ano. Další nevýhodou je, že hotové 
počítače nebývají konfigurované přesně tak, jak byste si představovali - zejména u levných sestav dělají výrobci 
nejrůznější kompromisy. Často je možné nechat si PC „upravit“ dle vlastních představ, někdy se ale takové šití na 
míru může dosti prodražit. 


Zlatá střední cesta 


Pokud chcete počítač jen z pouze z vámi zvolených komponent, ale zároveň nemáte odvahu jej sami kompleto- 
vat, je tu ještě „střední cesta“ kterou nabízejí mnohé menší firmy - kompletace počítače z vámi vybraných dílů. 
Pokud si komponenty zakoupite (či objednáte) na místě, je obvykle cena za takovou kompletaci zanedbatelná 
(může se stát, že bude i zdarma). 


Ma co si dát pozor 
32 MB RAM 


Jak jsme již několikrát zdůrazňovali, velikost RAM je jedním z hlavních faktorů určujících rychlost běhu progra- 
mů a zejména her. Počítače se 32 MB RAM jsou dobré jen jako kus nábytku. Při koupi v každém případě chtějte 
minimálně 64, raději ale 128 MB — obvykle to bývá levnější než dodatečné rozšiřování (v autorizovaném servisu). 


I 
Největší zlo, které vás může potkat, je, máte-li vše pěkně integrováno na základní desce. Integrovaná zvuková 
karta není na závadu - obvykle je možné ji deaktivovat a případně nahradit něčím kvalitnějším. Mnohem nepří- 
jemnější je integrovaná grafická karta s UMA. Mnoho základních desek s integrovanou grafikou totiž nemá AGP 
slot. To znamená, že možnosti, jak nahradit velmi pomalou integrovanou grafiku, jsou téměř nulové. UMA navíc 
znamená „Unified Memory Architecture“ — v takovém případě užírá grafická karta část hlavní paměti počítače. 
Jiná je situace u počítačů, které sice mají integrovanou grafiku, ale zároveň i AGP slot, který umožňuje její na- 
hrazení plnohodnotnou grafickou kartou. 

výkon 
„Koupím si PČ s rychlým procesorem, ale pořádnou grafiku dokoupím až za půl roku.“ Uvažovat tímto způsobem 
se rozhodně nevyplatí. Když už počítač kupujete, snažte se, aby byl jeho výkon vyvážený. Pokud totiž nyní inve- 
stujete velký peníz do procesoru na úkor podprůměrné grafické karty, nejspíše na tom šeredně proděláte. Cena 
nejvýkonnějších procesorů klesá nejrychleji - místo Pentia III 933 kupte raději P III 700, rychlejší grafickou kar- 
tu a dostatek RAM. 


Rozšiřitelnost 

U rozšiřitelnosti platí jednoduché pravidlo — 1 000 Kč investovaných nyní vám může (zdůrazňujeme může) ušet- 
řit několik tisíc v budoucnu. Pokud dnes kupujete počítač s Celeronem, ujistěte se, že základní deska zvládne pro- 
cesory Pentium III Coppermine (v ideálním případě i s externí frekvencí 133 MHz), u sestavy s Athlonem chtějte 
rozhodně Socket A verzi procesoru a základní desky. Nekupujte počítače, které mají pouze tři sloty PCI, pokud si 
nejste zcela jisti, že vám pouze tři sloty postačí. Nakonec se ještě ujistěte, že počítač má přinejmenším PC100 pa- 
měti (raději ale PC133). 


ELSA ECOMO 330 


Profi 17“ monitor pro náročné kancelářské, 


DTP a CAD/CAM uživatele 

+ dokonale plochá FLAT Trinitron 

* vzdálenost bodu 0,24 mm 

* antiodrazová a antistatická úprava 
* rozlišení: 1280 x 1024/85Hz 

* TCO 99 


ELSA ECOMO 530 


Profesionální 19“ monitor pro práci 
ve vysokých rozlišeních 

* dokonale plochá FLAT Trinitron 

* vzdálenost bodu 0.24-0.25 mm 

* antiodrazová a antistatická úprava 
* rozlišení: 1600 x 1200/85Hz 

* TCO 99 


ELSA ERAZOR X 


nVidia GeForce 256 

+ 350 MHz RAMDAC 

32 MB SyncRAM 

+ max. rozlišení 1900 x 1440 při 85 Hz 
+ AGP 2x/4x 

+ spolupráce s 3D Revelator 


. 


záruka 6 let! 


ELSA TNT2 Vanta 


* karta určená pro kancelář a hry 
chip NVIDIA RIVA TNT2 Vanta 
max. rozlišení 1920x1440 / 60 Hz 
paměť 16 MB SDRAM 

RAMDAC 250MHz 


. 


. 


záruka 6 let! 


podporovaná grafická rozhraní OpenGL, 
Direct3D, DirectDraw, DirectVideo, DirectX7 


podporovaná grafická rozhraní OpenGL, 
Direct3D, DirectDraw, DirectVideo, DirectX7 


DOMÁCÍ ZÁBAVY 


ELSA ECOMO 740 


Profesionální 21“ monitor pro DTP 

a CAD/CAM 

+ dokonale plochá FLAT Trinitron 

+ vzdálenost bodu 0.24 mm 

* antiodrazová a antistatická úprava 
+ max. rozlišení 1800 x 1440/80Hz 


TCO 99 


ELSA ECOMO 750 


Špičkový 22“ monitor pro profesionály 


* dokonale plochá Diamondtron NF Trinitron 


+ vzdálenost bodu 0.24-0.25 mm 


antiodrazová a antistatická úprava 
max. rozlišení: 1800 x 1440/80Hz 
TCO 99 


ELSA GLADIAC 


výkonná karta pro hry a profesionály 
chip NVIDIA GeForce2 GTS 2D/3D 
paměť 32 MB DDR RAM 

RAMDAC 350MHz 

rychlost sběrnice AGP 2x/4x 


max. rozlišení 1900x1440/60-85 Hz ve 3D 
podporovaná rgrafická rozhraní OpenGL, 
Direct3D, DirectDraw, DirectVideo, DirectX7 


záruka 6 let! 


[ELSFR' 
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Procesor a základní deska 


Ať už jste se rozhodli si počítač nechat nakonfigurovat dle svých požadavků, nebo si PC postavíte sami, budete 
muset v první řadě věnovat pozornost výběru těch správných komponent. Tomuto tématu bude tedy věnována 
následující, nejrozsáhlejší část příručky. 

PC je přístroj, jehož rychlost většinou záleží na nejslabším článku - nejrychlejší procesor ještě automaticky 
neznamená nejvýkonnější počítač. První, co může výrazně ovlivnit jak výkon počítače, tak jeho morální zastará- 
vání, je základní deska. Investicí několika stokorun navíc můžete nejen získat pěkných pár procent výkonu (tedy 
přesněji řečeno, neztratit je), ale též prodloužit životnost svého počítače, protože kvalitnější a pečlivě zvolená zá- 
kladní deska obvykle nabízí lepší možnosti pro budoucí upgrade. 


Procesory 


Volba platformy 

V prvé řadě se musite rozhodnout, jakou platformu budete volit. Zatímco v minulých letech byly jedinou rozum- 
nou volbou pro hráče procesory Intelu (Celeron, Pentium II, Pentium III), nyní se nabízí velmi zajímavá alternati- 
va v podobě procesorů AMD Duron a Athlon. Volba závisí především na vašich finančních možnostech a prefe- 
rencích. 


Pentium Ill Coppermine 

Pokud nemusíte při koupi nového PC hledět především na peníze a patříte mezi oprav- 
du náruživé hráče, budete asi nejvíce spokojení s Pentiem III. Při koupi komponent či 
počítače se ale ujistěte, že se jedná o nový typ Pentia III Coppermine, který má inte- 
grovanou vyrovnávací paměť L2 přímo v procesoru a je výkonnější než starší typy. Pen- 
tium III se vyrábí ve dvou verzích: SECC2 balení pro Slot 1 (obr. A - v této podobě exi- 
stují stará i nová Pentia III) a ve verzi FCPGA pro patici Socket 370 (obr. B - vždy se 
jedná o procesory Coppermine). Bez ohledu na provedení jsou procesory Coppermine 
označovány písmenem E - tedy například Pentium III 600E či Pentium III 700E. Aby 
vše nebylo tak jednoduché, vyrábí se Pentium III ve variantách lišících se rychlostí sběr- 
nice procesoru. Varianty označované pouze písmenem E používají frekvenci 100 MHz, zatímco písmena EB na 
konci (například Pentium III 733EB) znamenají 133 MHz. | tato informace je velmi důležitá - procesory EB nejsou 
příliš vhodné pro přetaktování či desky s čipsetem 440BX. 


obr. A obr. B 


Pentium III 733 EB, 12 000 Kč, ProCA (www.proca.cz, tel.: 02/67 28 31 11) 


Pokud nechcete svůj procesor přetaktovat, je ideální varianta se 133MHz sběrnicí. Měli byste jej ale osadit do 
vhodné základní desky — nejlépe s čipsetem i815E 


Pentium III 700E FCPGA BOX (série SL45Y), 11 400 Kč, Alzasoft (www.alzasoft.cz, tel.: 02/87 76 01) 


Pro fandy overclockingu je momentálně vhodná sedmistovka z nejnovější série. S kvalitní základní deskou je u ní 
dobrá šance na dosažení 933 MHz. Nic ovšem nezaručujeme - vždy je třeba příslovečné štěstí. 


AMD Duron/Athlon 

Procesory AMD byly po dlouhou dobu určeny pouze pro nejlevnější počítače — slabší 
výkon generace procesorů K6 byl znát zejména ve 3D hrách. Situace se ale dramatic- 
ky změnila s příchodem K7 Athlonu v minulém roce. Nový typ Athlonu s integrova- 
nou vyrovnávací pamětí L2, označovaný Thunderbird, se momentálně prodává za na- 
tolik atraktivní ceny, že nelze než jej doporučit všem příznivcům AMD. U levných pro- 
cesorů Duron, které mají konkurovat Celeronu, je situace podobná, Duron je nejen lev- 
nější, ale i výkonnější než Celeron na stejné frekvenci — zejména díky své rychlé sběr- 
nici (200 MHz oproti 66 MHz), a mohl by tak být ideálním řešením pro ty, kdo chtějí 
relativně slušný výkon, ale nemohou příliš utrácet. Duron i Thuderbird mají ale i své 
nevýhody - zejména drahé základní desky a spíše potenciální problémy s kompatibilitou. | díky tomu bychom je 
doporučili spíše zkušeným uživatelům. Samostatnou kapitolu pak představuje přetaktování Duronu, které vyža- 
duje modifikaci kontaktů na procesoru a je zajímavé spíše pro elektrotechniky, než pro běžné uživatele. Pokud 
byste ale přece jen chtěli riskovat, doporučujeme vám stránky www.topshardware.com/CPU/. 


TOM © Athlon „Thunderbird“ 900 MHz, 14.400 Kč, Czech Computer (www.czechcomputer.cz, tel.: 02/61 22 67 67) 


Cena, za kterou se tento devítistovkový procesor prodává, je vskutku neodolatelná. Stačí přihodit základní desku 
Abit KT7, zamíchat - a máte absolutní pecku. 


Duron 600 MHz, 3 660 Kč, Czech Computer (www.czechcomputer.cz, tel.: 02/61 22 67 67) 


Cena je opět to, čím šestistovkový Duron doslova šokuje. Výborný poměr cena/výkon u Duronů téměř vyrovnává 
vyšší cenu základních desek s paticí Socket A. 


Celeron, Celeron II 
Celeron je dle našeho názoru historicky nejúspěšnějším procesorem Intelu. Své reno- 
mé si získal zejména díky velmi nízké ceně a snadné přetaktovatelnosti, tedy možnos- 
ti zvednout pouhými změnami nastavení základní desky pracovní frekvenci — a to ob- 
vykle až o 50 %. Celerony totiž od svého uvedení před více než dvěma lety používají 
stále stejnou externí frekvenci 66 MHz, která sice značně snižuje jejich výkon, ale zá- 
roveň umožňuje snadné přetaktování mnoha procesorů pouhým „přepnutím“ na 100 
MHz, tj. z Celeronu 400 (6 x 66,6) se tak může stát Celeron 600 (6 x 100) apod. Po- 
chopitelně, že pro nižší cenu Celeronu existuje hned několik důvodů. Prvním je už zmí- 
něná externí frekvence 66 MHz, která procesor značně zpomaluje (to se, jak jsme si ale 
již řekli, dá u některých procesorů „napravit“ jejich přetaktováním). Celerony jsou též vybaveny rychlou, ovšem 
pouze poloviční vyrovnávací pamětí druhé úrovně (ve srovnání s Pentiem III Coppermine). Poslední omezení, kte- 
ré platí pro Celerony až do rychlosti 533 MHz, je absence instrukcí „SSE", které urychlují běh mnoha multimedi- 
álních aplikací a her. Nové série Celeronů 500A, 533A a 566 až 700 jsou již vyrobeny z upravených Pentií III Cop- 
permine, a tak jim SSE instrukce nescházejí. 

Celeron sám o sobě není nějak světoborný procesor. Na stejné frekvenci je pomalejší než Pentium III, Athlon 
i Duron - běžnému uživateli, který nemá na počítač extrémní nároky, ale Celeron postačí. Zajímavým jej činí mož- 
nost přetaktování i možnost velmi levného upgradu pro majitele starších počítačů s Pentiem II či Celeronem. Jest- 
liže chcete Celeronem upgradovat svůj starý počítač, ujistěte se, zda to vaše deska podporuje. U starších desek 
BX a LX můžete použít pouze Celerony 266 až 533, u novějších desek s BX čipsetem či čipsety VIA by pak mělo 
být možné osadit i nové Celerony 533A až 700. Přetaktování procesorů věnujeme samostatnou kapitolu, ve kte- 
ré se budeme věnovat pochopitelně i Celeronu. 


Celeron 533A, 6 000 Kč, ProCA (www.proca.cz, tel.: 02/67 28 31 11) 


Nejlevnější Celeron s jádrem „P III" je vhodný zejména pro ty, kdo chtějí zkusit štěstí s přetaktováním. Při troše 
štěstí a kvalitní základní desce by měl pracovat na 800/100 MHz. 


Celeron 533, 5 370 Kč, Alzasoft (www.alzasoft.cz, tel.: 02/87 76 01) 


Pokud chcete upgradovat svůj starý počítač s Pentiem II či starým Celeronem, je „klasická“ 533 často nejrychlej- 
ším použitelným procesorem. Vzhledem k ceně procesoru je to upgrade téměř zadarmo. V obchodě nezapomeň- 
te na Slot 1 adaptér a chladič :-). 


K6-2+ (Super Socket 7) 

Výkon procesorů AMD K6 je ve většině 3D her výrazně nižší. Nejnovější procesor AMD 
K6-2+ má smysl pouze jako velmi levný upgrade starších počítačů se základní deskou 
pro platformu Super Socket 7. To jsou zejména počítače s procesory K6-2. Do budouc- 
na je ale perspektiva platformy „Super7“ minimální (výkon je pro nejnovější hry téměř 
nedostačující), a nebudeme se jí proto v této příručce dále věnovat. 


K6-2+ 500/550, 3 400 Kč, ProCA (www.proca.cz, tel.: 02/67 28 31 11) 


Jestliže máte základní desku s paticí Socket 7, která podporuje 100MHz sběrnici, můžete ještě stále upgradovat 
svou starou K6-2 za zřejmě již poslední typ. Sami bychom ale spíše uvažovali o novém počítači s Celeronem/Pen- 
tiem III či Duronem/Athlonem. 


Auake III 640x481 
Pentium I 700E, GeForce 2 GTS 


AbitBE6-I (IBX) | ASUS CUSL2 (j816E) MSI 6309 (VIA 133A) 


Základní desky 


Platforma Intel 
Jestliže jste se rozhodli pro intelovský procesor — tedy Pentium III či Celeron — zbývá vám ještě zvolit k němu 
vhodnou základní desku. Osobně zastávám názor, že bez ohledu na to, jak výkonný procesor jste si pořídili, vy- 
platí se vždy zvolit co možná nejkvalitnější základní desku. Obvykle tím totiž současně získáte: 

* maximální výkon 

* výbornou stabilitu 

* dobrou rozšiřitelnost 

© možnost levnějšího upgradu 

Jinými slovy dva či tři tisíce korun investované do základní desky navíc se většině z vás mnohonásobně vrátí 

v budoucnu. Zatímco ti, kdo si zakoupili výkonný a drahý procesor, získají maximální výkon a stabilitu — tedy přes- 
ně to, po čem toužili. Ti, kdo musejí nakupovat s rozvahou, jistě ocení možnost levnějšího upgradu, který obvyk- 
le kvalitní základní desky nabízejí. 
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Socket 370 PPGA/FCPGA 


Starší základní desky pro procesory Intelu používají podlouhlý Slot 1, zatímco nejnovější desky mají obvykle 
patici Socket 370, Procesory pro Socket 370 Ize pomocí redukce instalovat do Slotu 1, naopak to možné pocho- 
pitelně není. 


Ideální řešení 

Nejlepší poměr výkonu, stability a rozšiřitelnosti nabízí v současné době základní desky s čipsetem i815E. Typická 
deska tohoto typu je vybavena šesti sloty PCI, jedním slotem CNR, AGP 4X slotem a paticí Socket 370, která umož- 
ňuje instalaci procesorů Pentium III v provedení FCPGA a procesorů Celeron v provedení PPGA a FCPGA. 
Na základní desce je též integrována grafická karta a v některých případech i zvuková karta. Obojí je ale vhodné 
spíše pro dočasné či kancelářské využití - pro hraní her byste si rozhodně měli zakoupit výkonnou 3D grafickou 
kartu a zvukovou kartu. Pokud chcete opravdu maximální výkon a nezáleží vám příliš na rozšiřitelnosti, můžete 
stále ještě uvažovat o základních deskách se starším čipsetem i440BX, Ten totiž nabízí nejvyšší výkon, ovšem za ce- 
nu absence některých funkcí, jako je AGP 4X či oficiální podpora 133MHz sběrnice. BX je tedy vhodné pro proce- 
sory s externí frekvencí do 100 MHz, případně pro zkušené uživatele, kteří chtějí svůj počítač vyladit na maximum. 


ASUS CUSL2 (i815E), 7 300 Kč 
AT Computers (www.atcomp.cz, tel.: 02/90 02 04 38) 


Pravděpodobně nejlepší základní deska s čipsetem i815E pochází od firmy ASUS. 
CUSL2 nabízí oproti jiným deskám navíc jeden slot CNR a pět USB portů. Kromě 
toho umožňuje až 166MHz externí frekvenci a je ideální pro přetaktování Pen- 
tia III i Celeronu II. Daní za luxus, který CUSL2 nabízí, je pochopitelně vyšší ce- 
na. 


Abit BE6-II (i440BX), 5 560 Kč 
Alzasoft (www.alzasoft.cz, tel.: 02/87 76 01) 


Jedna z nejlepších desek s čipsetem BX. Má ATA/66 řadič a je výborná pro pře- 
taktování - zejména Celeronů. Existuje i v levnější variantě BF6. 


Cenově dostupné řešení 

Pokud si chcete pořídit novou základní desku, ale musíte hledět doslova na každou korunu, budete asi muset za- 
pomenout na čipset i815. Stále ale existuje mnoho základních desek s čipsetem Intel 440BX či VIA 133, o kterých 
můžete uvažovat. 

Desky s čipsetem BX budou pro většinu vašich potřeb asi plně dostačující, jsou tu ale zmiňovaná omezení, tý- 
kající se 133MHz sběrnice, rozšiřitelnosti apod. Pokud tedy plánujete Celeron či Pentium III s externí frekvencí 
100 MHz, poslouží vám BX více než dobře. Pokud byste ale chtěli v budoucnu upgradovat na procesor s externí 
frekvencí 133 MHz, mohli byste se setkat s problémy s AGP grafickou kartou. V takovém případě je asi o něco 
lepší volbou deska s čipsetem VIA - výkon počítače sice bude o cca 5-8 % nižší, ale na druhou stranu budete mít 
k dispozici všechny funkce. 


Microstar BX Master (i440BX), 5 120 Kč 
Czech Computer (www.czechcomputer.cz, tel.: 02/61 22 67 67) 


Levnější, ovšem funkcemi nabitá základní deska. Nabízí mnoho voleb pro pře- 
taktování, ovšem stabilita a spolehlivost přece jen nedosahuje úrovně ASUSu či 
Abitu. | přes integrovaný řadič ATA/66 má šest Bus Master PCI slotů. Má výbor- 
ný poměr cena/výkon. 


Abit VT6X4 (VIA Apollo Pro 133), 4 590 Kč 
Alzasoft (www.alzasoft.cz, tel.: 02/87 76 01) 


Pokud chcete levnou základní desku, ale zároveň vyžadujete bezproblémovou pod- 
poru 133 MHz či AGP 4X, nezbývá momentálně jiná volba než čipset VIA Apollo 
Pro 133. Výkon je sice nižší než u desek s čipsetem BX, na druhou stranu ale nabí- 
zí mnohem lepší možnosti pro budoucí upgrade i (u Abitu tradiční) přetaktování. 


Platforma AMD 

Jestliže hodláte zvolit procesor AMD (tedy Athlon či Duron), je vaše situace o něco jednodušší i složitější součas- 
ně. Jednodušší o to, že pro nové procesory Athlon a Duron existuje v podstatě pouze jeden vhodný typ základ- 
ních desek s čipsetem VIA KT133. Nové procesory AMD jsou vyráběny v provedení pro Socket A, zatímco starší 
Athlony používají Slot A (viz obr.). Koupi Athlonu pro Slot A vám rozhodně nedoporučujeme, protože budete mu- 
set koupit základní desku se Slotem A, do které novější procesory nejdou (prozatím neexistují redukce, jako je to- 
mu u intelovského Slotu 1, v budoucnu možná dostupné budou, ale není jisté, nakolik spolehlivé bude takové ře- 
šení), a tak se připravíte o možnost snadného upgradu v budoucnu. Další věc, kterou byste měli mít na paměti, 
je, že existují základní desky určené pouze pro Durony (ty jsou levnější a obvykle i o něco horší) a pak desky, do 
kterých můžete nainstalovat jak Duron, tak i K7 „Thunderbird“ - ty jsou obvykle kvalitnější. Dále byste měli mít 
na paměti, že Durony a zejména Thunderbirdy mají vyšší spotřebu energie než intelovské procesory, a je proto 
dobré mít výkonný zdroj - v případě Thunderbirdu alespoň 230 W 
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Abit KT7 (VIA KT133), 6 900 Kč 
Czech Computer (www.czechcomputer.cz, tel.: 02/61 22 67 67) 


Deska Abitu vyniká nad ostatní zejména možností měnit násobitel procesoru 
(ASUS tuto funkci prozatím nabízí pouze u OEM verze A7V). Znamená to, že po- 
kud máte štěstí na neuzamčený Duron, případně Thuderbird, můžete bez pro- 
blémů vyzkoušet přetaktování (případně si můžete Duron pro přetaktování „upra- 
vit", tedy pokud patříte mezi skutečné hardcore kutily). KT7 se navíc dodává i ve 
variantě s RAID řadičem, který při zapojení dvou pevných disků (ideálně dva stejné disky ATA/66 č či ATA/100) znač- 
ně urychlí přenos dat. RAID verze je ale o cca 1 000 Kč dražší. 


Microstar K7T Pro (VIA KT133), 5 890 Kč 
Alzasoft (www.alzasoft.cz, tel.: 02/87 76 01) 


Zvažoval jsem, zda jako druhý tip zařadit desku ASUS A7V, nebo raději zvolit lev- 
nější alternativu. Vzhledem k tomu, že osobně považuji za nejlepší volbu Abit 
KT7, či OEM verzi ASUS A7V, kterou ale může být těžší sehnat (díky možnostem 
přetaktování neuzamčených procesorů), zvolil jsem možnost levnější. Desku Mic- 
rostar K7T Pro pořídíte o nějakých 800 Kč levněji než výrobek Abitu a svou úlo- 
hu by měla zvládnout bez problémů. Existují sice i levnější Socket A základní desky, ty jsou ale obvykle vybaveny 
pouze třemi PCI sloty, což je dle našeho názoru příliš velké omezení i pro běžného uživatele (nainstalujete kva- 
litní zvukovou kartu, interní modem, a zbude vám pouze jediný volný PCI slot!). 


Jakou paměť? 
I paměť se v současné době dodává v několika provedeních, lišících se buď její rychlostí, nebo dokonce technologií. 
Základní desky prodáváné v současné době používají dva typy paměti: SDRAM a RDRAM, Paměť RDRAM je 
dražší než SDRAM a nenabízí vyšší výkon — vzhledem k tomu, že ji používá pouze čipset i820, o kterém nemá ce- 
nu ani uvažovat, nebudeme se ji blíže věnovat. 
Při koupi SDRAM pamětí byste měli volit o něco rychlejší druh, než potřebujete - necháváte si tak prostor pro 
přetaktování a pozdější upgrade. SDRAM se prodává ve třech „odrůdách" - PC66, PC100 a PC133. Paměti PC66 
jsou dostatečně rychlé pouze pro procesory Celeron. Pro Pentium III a procesory AMD budete potřebovat pamě- 


ti PC100 či PC133 (podle toho jakou externí frekvenci procesor používá). Vzhledem k tomu, že časem budete mož- 
ná chtít upgradovat na procesor s vyšší externí frekvencí, doporučujeme vám kupovat pouze paměti PC133 abys- 
te je v budoucnu nemuseli pracně měnit. Zcela ideální je kupovat paměti značkové, ty ale bývají dražší a ne kaž- 
dý obchod je vede. 

Již jsme to několikrát zmiňovali, ale pro jistotu zopakujeme: rozhodně doporučujeme 128 MB paměti. Může 
to být i víc, ale méně (64 MB či 96 MB) si pořizujte pouze pokud vás opravdu hodně tlačí finance. Malá operač- 


ní paměť dokáže zbrzdit i to nejvýkonnější PC, 
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Přetaktování 

Poslední téma, kterému se budeme v souvislosti s procesory a základními deskami věnovat, je přetaktování pro- 
cesorů. Než budete číst dál, pamatujte, že přetaktování provádíte na vlastní riziko a s vědomím, že může dojít 
k poškození hardwaru, na které se nevztahuje záruka. Autor ani nakladatelství IDG Czech, a. s., v žádném přípa- 
dě nemohou nést odpovědnost za vzniklé škody. 

Přetaktování (angl. overclocking) je situace, při které procesoru přikážeme, aby pracoval na vyšší frekvenci, 
než je ta udávaná výrobcem. Vtip je ale v tom, že mnohdy se různě rychlé procesory liší pouze označením a užam- 
čením právě pro danou frekvenci. „Uzamčení“ ovšem není ani zdaleka dokonalé — uzamčené procesory mají pou- 
ze pevně daný násobící poměr (násobitel), který určuje, kolikrát bude znásobena externí frekvence procesoru. Pro- 
cesory totiž se zbytkem počítače komunikují pomaleji, než je jejich vlastní rychlost — obvyklé „externí“ (nebo ta- 
ké FSB) frekvence jsou 66, 100 a 133 MHz v případě procesorů Intelu a 100 MHz DDR (de facto 200 MHz) u no- 
vých procesorů AMD. 

V případě Pentia III a Celeronu není možné obejít uzamčení násobitele, ovšem je možné změnit externí frek- 
venci. Znamená to, že místo základní frekvence použijeme frekvenci vyšší, a tím získáme nárůst frekvence pro- 
cesoru rovnající se nárůstu externí frekvence krát násobitel. Ideální příklad je Pentium III 600E. To pracuje na 
6 x 100 MHz. Pokud místo 100 MHz nastavíme 133 MHz, bude procesor pracovat na 800 MHz - de facto jsme 
tak vytvořili Pentium III 800EB. 

Praxe je ale pochopitelně o něco složitější. Za prvé je nutné mít procesor vhodný k přetaktování. Měli byste 
volit spíše pomalejší procesory — u starých Celeronů jsou to modely okolo 400 MHz (výborné byly procesory 366 
přetaktované na 550, ale ty už asi neseženete), štěstí ale můžete mít i s rychlejšími. U „Celeronu II" jsou ideální 
verze 533A a 566, se kterými je při troše štěstí možné dosáhnout 800, respektive 850 MHz. V případě Pentia III 
Coppermine jsou ideální modely 550 a 600, u novějších sérií (viz tabulka) i 650 a 700 - pokud chcete PIII pře- 
taktovat, je důležité, aby mělo externí frekvenci 100 MHz, protože procesory, které již v základu používají 133 
MHz, je sice též možné přetaktovat, ovšem klade to extrémní nároky na základní desku a kvalitu pamětí (snad je- 
diná skutečně vhodná deska pro přetaktování nad 133 MHz je ASUS CUSL2). Vzácně můžete narazit i na neu- 
zamčené procesory Intelu, jedná se ovšem o tzv. „engineering sample“, které se běžně neprodávají a lze je získat 
pouze přímo od výrobce. | takové procesory lze ale občas (nejčastěji přes inzerát) zakoupit. Dobré je, že se ob- 
vykle jedná o kvalitní vzorky, které je možné taktovat zcela libovolně, na druhou stranu je původ takového pro- 
cesoru velmi pochybný a jeho koupě může být značně riskantní záležitostí. 

Samostatnou kapitolou je pak přetaktování procesorů AMD Duron a Thunderbird. Velká část Duronů (a prav- 
děpodobně i některé Thunderbirdy) je, stejně jako intelovské procesory, uzamčena, ovšem jejich sběrnice pra- 
cuje na 100 MHz DDR. Zvýšením externí frekvence lze tyto procesory přetaktovat jen o cca 10 %. Pokud ovšem 
získáte nezamčený procesor, jsou vaše šance mnohem lepší - s deskou, která to umožňuje (Abit KT7), lze totiž 
Durony i Thunderbirdy velmi dobře přetaktovat. Jak poznáte, zda je Duron uzamčený? Durony existují v něko- 
lika variantách a podle jejich označení je možné rozpoznat, zda se jedná o uzamčený procesor či nikoliv. Tato 
informace ovšem byla aktuální v době psaní této příručky, za její přesnost v budoucnu v žádném případě neru- 
číme. 

Co budete k přetaktování procesoru ještě potřebovat? V prvé řadě je to kvalitní základní deska - nejlépe s čip- 
setem 440BX či i815E, která umožňuje volně měnit externí frekvenci procesoru (například na deskách Intelu to 
obvykle možné není) - a to buď pomocí přepínačů na desce či v BlOSu. Důležité je, aby deska umožňovala i zvý- 
šení napětí v jádru procesoru — to je užitečné pro zvýšení stability při vysokých frekvencích (napětí ale zvyšujte 
jen, pokud je to nutné a maximálně o 0,1 až 0,2 V - je to značně nebezpečné pro procesor). Dále je nutná kvalit- 
ní rychlá paměť - pro přetaktování Celeronu vystačíte s PC100, pro Pentia III budete potřebovat PC133. No a na- 
konec ještě pořádné štěstí na procesor. To je nutné vždy. Praktickými radami jak postupovat při přetaktování se 
budeme zabývat v kapitole o stavbě počítače. 


Mezamčené Durony 

Nová honba na ty „správné“ procesory se rozjela s uzamknutím Duronů. Zdá se totiž, že ne všechny Durony, kte- 
ré se prodávají, mají uzamčený multiplikátor (a je tedy je možné je přetaktovat pouze po mírně riskantní úpra- 
vě). A jak najít ten správný? Značení neznačených procesorů se nám podařilo zjistit u Duronu 700 (sami ale při- 
znáváme, že jsme se s takovým procesorem nesetkali). Je samozřejmě otázkou, jak dlouho budou tyto informace 
pravdivé. Lze totiž očekávat, že dříve či později AMD uzamkne všechny vyráběné Durony. 


Zamčené procesory Nezamčené procesory 
Duron 700 PAW, PCW PEW, PBW, PDW 
Zdroj: www.firingsguad.com 


Nová Pentia Ill Coppermine 

Existuje i způsob, jak zvýšit své šance při hledání přetaktovatelného Pentia III Coppermine. Na trhu se nedávno 
objevila nová revize (stepping) procesorů Pentium III Coppermine, která je pro přetaktování mnohem vhodnější 
než staré typy. Nový stepping je značený cBO (CPU id je 683h) - procesory z této výrobní řady mohou být v ně- 
kterých případech přetaktovány až nad 900 MHz (Pentium III 1000 pochází ze stejné výrobní řady). Procesory 
s touto revizí jsou navíc schopné multiprocesingu, zatímco staré nebyly. 


Pentium III Coppermine FCPGA Stará revize (cA2) Nová revize (cB0) 


Pentium III 500E SL309 SL444/SL446 
Pentium III 500E, BOX SL3R2 SL45R 
Pentium III 550E SL30A SL44G 
Pentium III 550E, BOX SL3R3 SL45T 
Pentium III 600E SL3VH SL3XU 
Pentium III 600E, BOX SL3NL SL45U 
Pentium Ill 600EB, (133 MHz) SLVG SL3XT 
Pentium III 600EB, BOX (133 MHz) SL3VB SL45V 
Pentium III 650 SL3VJ SL3XV 
Pentium III 650, BOX SL3NM SL45W 
Pentium III 667 SL3VK SL3XW 
Pentium III 667, BOX SL3T2 SL45X 
Pentium III 700 SL3VL SL3XX 
Pentium III 700, BOX SL3T3 SL45Y 
Pentium III 733 SL3VM SL45Z 
Pentium III 733, BOX SL3T4 SL3XY 


Sami jsme nedávno vyzkoušeli boxované Pentium III 700E (stepping cBO, kód SL45Y), které jsme bez problé- 
mů přetaktovali na desce ASUS CUSL2 na 933 MHz. Pokud tedy hodláte kupovat Pentium III, ujistěte se, že jde 
o nejnovější verzi cB0/683h. Soubor update.pdf se seznamem příslušných kódových označení všech procesorů 
Pentium III jsme umístili na naše CD do sekce CDStar. 


Grafické karty 


Ještě před nějakými třemi či čtyřmi lety byla grafická karta jednou z nejméně důležitých součástí počítače. Pros- 
tě jste si pořídili něco jedno či dvoumegového za jeden či dva tisíce, a bylo. S nástupem 3D akcelerace se ale si- 
tuace značně změnila — dnes je grafická karta stejně důležitá (a svým způsobem stejně výkonná) jako procesor, 
což se (bohužel) promítá i do peněz, které za ni musíme utratit. A aby toho nebylo dost, vývoj grafických karet 
je momentálně mnohem rychlejší než vývoj kterékoliv jiné části počítače - stává se tak pomalu běžné, že grafic- 
kou kartu upgradujete dvakrát častěji než počítač. 


Mejde o karty, ale o čipy 

Tempo dnes ale neudávají výrobci jednotlivých karet (jako je Creative, ASUS, Elsa, Guillemont, 2TheMax či Lead- 
tek), ale výrobci čipů. Role výrobce čipů a výrobce karet je přitom v některých případech sloučena (ATI, 3Dfx, Mat- 
rox), jindy naopak oddělena (nVidia, S3). A tak, jak už bylo naznačeno, nejde ani tak o souboj karet, ale souboj či- 
pů - je totiž obvyklé, že karty různých výrobců postavené na stejném čipu nabízejí téměř stejný výkon a liší se 
spíše ve výbavě či přiložené softwaru. Proto i sekci věnovanou grafickým kartám budeme dělit podle technologií 
- tedy podle čipů. 

Číslo jedna je nVidia. Můžete s tím nesouhlasit, můžete proti tomu klidně i protestovat, ale to je asi tak vše, 
co s tím můžete dělat. Po uvedení TNT a TNT2 přede dvěma lety se nVidia pomalu, ale jistě stala vedoucí silou na 
trhu 3D karet. Od té doby uvádí se železnou pravidelností každých šest měsíců novou generaci grafických karet 
- vždy na podzim je to technologie zcela nová (TNT, GeForce), na jaře pak táž technologie vylepšená a s vyšším 
výkonem (TNT2 Ultra, GeForce 2 GTS). Letos toto tempo tak trochu narušila GeForce 2 Ultra, která by se měla za- 
čít prodávat již během září. Zda se i před letošními Vánocemi můžeme těšit na nový grafický čip nVidie, proza- 
tím vyvíjený pod označením NV20, tak sice není úplně jisté, rozhodně bychom to ale nevylučovali. Za toto šílené 
tempo i obrovský technologický potenciál vděčí nVidia svému vývojovému týmu, který je z velké části tvořen lid- 
mi z SGI (Silicon Graphics) - společnosti, která se 3D grafice věnovala již v osmdesátých letech. 

Pomyslnou druhou pozici (která dlouhou dobu patřila 3Dfx) v současné době obsadil kanadský gigant ATI - 
zejména díky žhavé novince Radeon. Přitom ATI jednoznačně vede, co se počtu prodaných čipů (a tedy i karet) 
týče, karty ATI se totiž používají v nových počítačích velkých výrobců. Samozřejmě další v pořadí je někdejší král 
3D - firma 3Dfx. 3Dfx karty mají i dnes co nabídnout, ovšem výkonů GeForce 2 a Radeonu nedosahují. Na své 
uvedení stále čeká supervýkonná a superdrahá Voodoo5 6000 a o něco později i nový čip Rampage, který ale bu- 
de muset konkurovat budoucím čipům nVidie a ATI, což bude úkol nelehký. 

Na samém chvostu se pak drží kdysi slavná S3 a samostatné společnosti, jako je Matrox, které mají svůj okruh 
věrných zákazníků. Jejich budoucnost je ale nejasná - S3 bylo nedávno odkoupeno firmou VIA (ta vyrábí čipse- 
ty pro základní desky a patří jí také Cyrix) a Matrox přežívá spíše v oblasti profesionálních uživatelů. Mnoho dal- 
ších firem pak v uplynulých dvou letech téměř zmizelo či se staly součástí jiných (pamatujete na Cirrus Logic, Al- 
liance Promotion, Number Nine, Trident nebo Tseng?). Doufám, že vás malý přehled „situace na 3D frontě“ příliš 
nenudil, nyní se pojďme podívat blíže na jednotlivé grafické čipy. 


nVidia GeForce 2 Ultra 
Bylo to tak trochu jako blesk z čistého nebe. Když už se zdálo, že násnVi- sh 
dia nedokáže v zásadě ničím překvapit, byly ohlášeny hned dvě význam- 
né novinky. Tou první byly nové ovladače Detonator 3 (přesněji řečeno 
revize 6.18), které zvyšují výkon všech karet GeForce o 15 až 20 % - po- 
kud některou GeForce máte, rozhodně si je z našeho CD nainstalujte. Dru- 
hou novinkou byl pochopitelně nový čip/karta GeForce 2 Ultra. Ultra se 
od klasické GeForce 2 liší pouze pracovní frekvencí (250 MHz namísto 
200), grafické karty jsou ale standardně osazeny 64 MB superrychlé DDR 
paměti (4 ns, 230/460 MHz). Vyšší výkon je tedy dán nejen rychlejším či- 
pem GeForce 2, ale zejména mnohem rychlejší pamětí. Počítejte ale s tím, 
že GeForce 2 Ultra bude stát majlant — odhadem 15 tisíc Kč bez DPH. 


nVidia GeForce 2 GTS 

GeForce 2 GTS, která byla představena koncem letošního jara, je momen- 
tálně nejvýkonnějším a nejvšestrannějším grafickým čipem. Karty s Ge- 
Force2 se vyrábějí výhradně s rychlou pamětí DDR o velikosti 32 nebo 64 
MB. V závislosti na značce a typu jsou vybaveny televizním výstupem (či 
dokonce vstupem) a prodávány s různým přiloženým softwarem. Karty se 
64 MB paměti se dle našeho názoru nevyplatí kupovat - nabízejí totiž jen 
o málo vyšší výkon (a to pouze ve vyšších rozlišeních) za velmi vysokou ce- 
nu (15-20 tis. Kč). GeForce 2 GTS je ale vhodná pouze pro ty, kdo se při 
koupi počítače nemusejí příliš ohlížet na peníze, momentálně ji totiž jen 
stěží seženete pod 10 000 Kč bez DPH. 


Tip1 Creative GeForce 2 GTS, 12 300 Kč 


Alzasoft (www.alzasoft.cz, tel.: 02/87 76 01) 


Levněji už to jde stěží. GeForce 2 GTS od Creative lze v maloobchodě zakoupit 
už od 10 100 Kč bez DPH. Nenabízí sice TV výstup (v retail balení je pouze něko- 
lik plných her ), leč výkonem se neliší od ostatních GeForce 2 GTS karet. Podle 
našich zkušeností může mít ale tato karta problémy s fungováním v AGP slotu 
přetaktovaném na 89 MHz (BX na 133 MHz). 


ASUS V7700 Deluxe, 17 000 Kč 
Czech Computer (www.czechcomputer.cz, tel.: 02/61 22 67 67) 


Jedna z nejdražších GeForce 2 GTS karet se dvaatřiceti megabajty paměti má také 
nejbohatší výbavu. Kromě softwarového balíku je tu i TV výstup a vstup, plus soft- 
ware pro jednoduchou digitalizaci a úpravu videosekvencí. Pro kartu ASUS navíc 
existují ovladače umožňující cheatování ve 3D hrách (zprůhlednění stěn apod.). Co 
se výkonu týče, je tradičně srovnatelný s ostatními kartami GeForce 2 GTS. 


nVidia GeForce 2 MX ší. 
Předposlední novinkou nVidie je čip NV11, prodávaný jako GeForce 2 MX. 
Jedná se o „odlehčenou“ variantu GeForce 2, která je výkonnostně srov- 
natelná s původní GeForce SDR. Situace s GeForce 2 GTS/GeForce2 MX je 
analogická k situaci TNT2/TNT2 M64 - druhá karta je levnou, odlehčenou 
variantou s nižším výkonem. Lze očekávat, že v budoucnu karty GeForce £ 
2 MX budou patřit mezi velmi levné, prozatím se ale teprve dostávají na 
náš trh a jsou prodávány za téměř stejnou cenu jako některé karty Ge- 
Force DDR, které jsou rychlejší. Lze však čekat, že během několika týdnů 
se ceny dostanou pod úroveň všech ostatních GeForce karet. 


nVidia GeForce SDR/DDR 

S příchodem druhé generace původní GeForce karty citelně zlevnily a sta- 
ly se ideálním řešením pro náročné uživatele. Přídomek SDR a DDR ozna- 
čuje typ paměti, kterým je grafická karta vybavena (DDR je dvakrát rych- 
lejší). DDR karty jsou výrazně výkonnější v rozlišeních nad 1 024 x 768 x 
x 32 bitů a momentálně nabízejí nejlepší poměr cena/výkon. 


Creative GeForce 256 Annihilator Pro DDR, 8 900 Kč 
Alzasoft (www.alzasoft.cz, tel.: 02/87 76 01) 


Momentálně zřejmě nejlevnější GeForce DDR karta pochází opět od společnosti 
Creative. Není vybavena TV výstupem, v balení ovšem naleznete dvě plné hry 
a software pro přehrávání DVD. 


Creative GeForce 256 Annihilator, 6 800 Kč 


Alzasoft (www.alzasoft.cz, tel.: 02/87 76 01) 


Neznačkové karty s čipem GeForce klesly pod hranici 5 000 Kč bez DPH, znač- 
kové (Creative, Microstar) se prodávají o cca 500 až 600 Kč dráž. Pokud chcete 
za každou cenu kartu GeForce, ale máte velmi omezený rozpočet, můžete vybí- 
rat i z těchto nabídek. Doporučujeme vám ale ještě jednou zvážit, zda si nepři- 
platit 1 000 až 1 500 Kč na DDR provedení. 


TNT2/TNT2 Pro/TNT2 Ultra 
Přestože že je čip TNT2 starý jen něco málo přes rok, již brzy zřejmě skon- 7% 
čí jeho výroba (karty se ale budou prodávat nejspíše ještě příští rok).TNT2 
se nyní objevuje integrována v čipsetech (Aladin TNT2) a přesunuje se do 
oblasti nejlevnějších 3D karet (3 000 Kč bez DPH). Pro nenáročné uživa- 
tele ale může být klasická TNT2, či lépe její novější varianta TNT2 Pro, stá- 
le ještě dostačujícím řešením — zejména pokud mají pouze 15“ monitor 
a používají rozlišení do 800 x 600. Je ale možné, že již v příštím roce se 
objeví hry, které si na TNT2 prakticky nezahrajete. 


Tip 1 TNT 2 Pro, 4 500 Kč 


ProCA (www.proca.cz, tel.: 02/67 28 31 11) 


Karta s čipem TNT2 Pro se výkonem pohybuje mezi TNT2 a TNT2 Ultra. To vše při 
vcelku rozumné ceně. Zakoupit ji můžete například u firmy ProCA. 


OV | TNT2 Ultra, 4 660 Kč 
Alzasoft (www.alzasoft.cz, tel.: 02/87 76 01) 
TNT2 Ultra nabízí o něco vyšší výkon než TNT2 Pro. Cena se ale blíží hranici 4 000 


Kč bez DPH (je možné že brzy na tuto úroveň spadnou karty s čipem GeForce 2 
MX). 


TNT2 M64/TNT2 Vanta a TNT 1 " 
Odlehčené varianty TNT2 používají sběrnici o šířce pouhých 64 bitů (opro- 
ti původním 128). To poměrně viditelně snižuje výkon — zejména s ros- 
toucím rozlišením. M64, původní TNT a zejména Vanta dle našeho názoru 
balancují na spodní hranici použitelnosti - pokud je to jen trochu možné, 
investujte do něčeho rychlejšího. 


ATI Radeon 

Nejnovější čip ATI patří bez pochyby k absolutní výkonnostní špičce — v sou- 
časné době se drží na druhé pozici za GeForce 2 GTS. Silnou stránkou Ra- 
deonu jsou vysoká rozlišení, ve kterých je plně srovnatelný s GeForce2. Na- 
bízí také špičkové přehrávání DVD a v nejdražším provedení i možnost di- 
gitalizace videa. Jediný předsériový vzorek, který jsme prozatím mohli otes- 
tovat, byl vybaven 64MB DDR paměti. Doufejme, že verze se 32 MB pa- 
měti bude nabízet obdobný výkon a její cena se bude držet pod úrovní 
GeForce 2 GTS. 


Radeon 64 MB DDR, 15 494 Kč 
Tesla Computers (www.teslacomp.cz) 


Nejluxusnější varianta Radeonu bude určena především těm, kdo kromě her hol- 
dují amatérskému videu. Karta totiž umožňuje digitalizaci videa a přiložený soft- 
ware pak i jeho další zpracování, Pokud ale hledáte kartu výhradně na hry, po- 
čkejte si raději na informace o levnější 32MB verzi Radeonu, její test bude s nej- 
větší pravděpodobností v říjnovém GameStaru. 


ATI Rage 128 PRO 

Rage 128 PRO je vylepšená verze čipu Rage 128, srovnatelná zhruba sTNT2. 
Slůvko zhruba je zde velmi důležité, protože karty ATI již tradičně vynika- 
jí zejména v testech s vysokou zátěží (vysoká rozlišení, 32bitová barevná 
hloubka), a tak je dost obtížné porovnávat jejich výkon s produkty nVidie. , 
Podstatné ale je, že karty s Rage 128 PRO se prodávají za velmi rozumný 
peníz a nabízejí poměrně solidní výkon. Minusem jsou o něco horší ovla- 
dače i občasné problémy s kvalitou obrazu (např. vypadávání textur v Un- 
real Tournamentu apod.). 


Xpert 2000 PRO, 16 MB, 3 163 Kč 
ProCA (www.proca.cz, tel.: 02/67 28 31 11) 


Pokud patříte mezi nenáročné či příležitostné hráče a musíte opravdu hodně šet- 
řit, může pro vás být tato karta lepším řešením než TNT2 M64 - je totiž výkon- 
nější, žel na druhou stranu se občas vyskytnou problémy s obrazem ve 3D či kom- 
patibilitou. 


Rage Fury PRO (VIVO), 5 000 Kč 
ProCA (www.proca.cz, tel.: 02/67 28 31 11) 


Bohatší výbavu nabízí karta Rage Fury - navíc tu naleznete video vstup a výstup 
(VIVO) a čip Rage Theatre, který urychluje práci s videem. Můžete tak digitalizo- 
vat video a dále s ním pracovat. 3D výkon je o něco vyšší než u karty Xpert, stá- 
le je ale vhodný spíše pro příležitostné hraní. 


ATI Rage 128 

Rage 128 je nejstarší doposud vyráběnou technologií ATI. Pro hraní her jej 
nedoporučujeme - výkon je sice srovnatelný s TNT, ovšem kvalita obrazu 
i kompatibilita se hrami je horší, přičemž karty s tímto čipem jsou jen 
o 200-300 Kč levnější než srovnatelné typy s výkonnějším a lepším Rage 
128 PRO. 


3Dfx Voodoo 5 
Voodoos je prozatím poslední technologií, kterou 3Dfx představilo začát- 
kem léta. Voodoo5 nabízí vysoký výkon, výbornou kvalitu obrazu a funk- 
ce jako je FSAA (full scene anti aliasing — vyhlazování hran). Procesor, kte- 
rý karty Voodoo5 pohání, se nazývá VSA-100 a na nejběžnější kartě Voo- 
doo5 5500 jsou tyto procesory dva. 


Tip 1 Voodoo5 5500 AGP, 13 300 Kč 
Elap (www.elap.cz, tel.: 02/72 76 36 47) 


Zatím jediná u nás dostupná karta Voodoo5 nabízí výkon zhruba na úrovni Ge- 
Force, ovšem za cenu GeForce 2 GTS. Právě s ohledem na tuto skutečnost je té- 
měř nemožné kartu doporučit —- snad jen milovníkům FSAA či fanatickým pří- 
znivcům 3Dfx. 


3Dfx Voodoo3 

Voodoo3 je staré zhruba rok a půl. Již v době svého uvedení se karty Voo- 
do03 setkaly s rozporuplnými ohlasy - nabízely sice vysoký výkon, ovšem 
nezvládaly 32bitovou barevnou hloubku a některé další funkce. Voodoo3 
prozatím pro běžné hraní postačuje (verzi 2000 je navic možné docela dob- 
ře přetaktovat) a je velmi zajímavou alternativou ke kartám TNT2 M64. 


Tip 1 Voodoo 3 2000, 3 300 Kč 
Elap (www.elap.cz, tel.: 02/72 76 36 47 


Vzhledem k nízké ceně je Voodoo3 2000 zajímavé pro ty, kdo chtějí postavit her- 
ní počítač co nejlevněji. Nabízí vyšší výkon než přibližně stejně drahé karty s či- 
pem TNT2 M64, ovšem nedokáže pracovat ve 32bitovém režimu. Voodoo3 2000 
se navíc vyrábí i v provedení PCI, které jednou z mála možností pro jednoduchý 
a levný upgrade starých počítačů bez AGP slotu. 


3Dfx Velocity 100, 2 500 Kč 
Elap (www.elap.cz, tel.: 02/72 76 36 47) 


Nejlevnější karta s čipem Voodoo3 je Velocity 100. Nízká cena je způsobena vel- 
mi malou pamětí na kartě - díky tomu je Velocity 100 vhodná pro hraní v rozli- 
šeních 640 x 480 a 800 x 600. Za běžných okolností je výkon Velocity 100 po- 
měrně nízký, ovšem jednoduchou změnou v registrech je možné zapnout dru- 
hou texturovací jednotku, a tím výkon zvýšit na úroveň TNT2 M64 či Savage4. 
Velocity 100 se však už nevyrábí, a tak může být obtížné ji sehnat. 


3Dfx Voodoo2 

Přestože jsou přídavné karty s čipem (přesněji řečeno s čipovou sadou) Vo- 
0d002 velmi staré (uvedeny byly na jaře 98), většina současných her s ni- 
mi stále chodí. Kupovat dnes kartu Voodoo2 nemá pro běžného hráče smysl 
- cena je vzhledem k výkonu příliš vysoká. Karty Voodo02 (a Voodoo1) se 
tak hodí pouze ke hraní prastarých her pracujících pouze s rozhraním Gli- 
de - výhodou je, že je můžete používat současně s jinou 3D kartou, třebas 
GeForce. 


Tip 1 Voodo02 12 MB OEM, 3 020 Kč 
ProCA (www.proca.cz, tel.: 02/67 28 31 11) 


Sehnat nové Voodoo2 již dnes může být drobný oříšek. Jedná se totiž o dopro- 
dej dříve vyrobených karet — větší štěstí tak příznivci starých her mohou mít spí- 
še v nejrůznějších on-line bazarech (doporučujeme pcbazar.kontakt.cz). Pro sta- 
ré hry může být navíc vhodnější spíše Voodoo1, které v současné době seženete 
pod 1 000 Kč. 


S3 Savage 2000 Be 
Prozatím (a možná i nadobro) poslední čip kdysi slavné firmy S3 postihl | 
osud jeho předchůdců - velká očekávání vystřídalo po uvedení na trh mír- 
né zklamání. Savage 2000 nedosahuje výkonu GeForce (ačkoliv se mo- $ié 
mentálně prodává téměř za stejnou cenu) a TétL funkce musely být nako- 
nec deaktivovány. Pokud cena karet Savage 2000 dramaticky klesne, bu- 
dou ale možná pro šetřivé hráče zajímavé - momentálně je ale naleznete 
pouze v sortimentu několika obchodů. 


S3 Savage 4 

Mezi momentálně nejlevnější dostupné 3D karty patří vedle 3Dfx Veloci- 
ty 100 také karty s čipem Savage 4. Savage 4 je je vhodný jako absolutně 
nejlevnější řešení — 16MB verzi seženete už za cca 1 600 Kč. Počítejte ale 
s tím, že většinu her si zahrajete jen v rozlišeních 640 x 480 či 800 x 600 
a některé hry možná nebudou fungovat bezproblémově. Ovladače pro Sa- 
vage totiž patří tradičně k těm horším. Savage 4 se tak hodí spíše jako do- 
časné řešení a rozhodně vám nevydrží na dlouho. 


S3 Savage 4 PRO 16MB, 1 980 Kč 
Alzasoft (www.alzasoft.cz, tel.: 02/87 76 01) 


Za necelé 2 000 Kč vč. DPH je Savage 4 se 16MB paměti jednou z nejlevnějších 
grafických karet, které ještě alespoň zčásti dostačují současným hrám. 


Matrox MGA 6400/6450 

Sláva Matroxu, někdejšího krále grafických karet, pomalu, ale jistě uvadá. 
Čip G400 je již poměrně starý a výkonnější G450 toho nenabízí mnoho na- „ 
víc. Matrox má ale stále dost věrných zákazníků, kteří jej doposud udrže- 
li na trhu - navíc se v poslední době orientuje na nové oblasti, jako je střih 
DV. Karty Millenium G400 jsou vhodné spíše pro profesionály, kteří ocení 
špičkovou kvalitu 2D obrazu a kalibrovatelnost barev a hraní her je pro ně 
spíše příležitostnou zábavou. Zejména karty DualHead s výstupem na dva 
monitory jsou ideální pro intenzivní grafickou práci. 


Tip 1 Millenium G400 DualHead 16 MB, 5 500 Kč 
ProCA (www.proca.cz, tel.: 02/67 28 31 11) 


Vzhledem k tomu, že kartu Matroxu si asi budete kupovat spíše na práci než pro 
hraní her, přijde nám nejzajímavější nejlevnější model vybavený výstupem na dva 
monitory (DualHead). 


Integrovaná řešení UMA 
Poslední oblastí, které se budeme věnovat, jsou grafické karty integrované na základních deskách. Jsou sice pod- 
statně slabší než klasické grafické karty, mnohé přesto pro hraní her postačí. Integrované grafické karty obvykle 
využívají část hlavní paměti počítače (o to méně paměti vám pak zbývá) - proto označení UMA (unified memo- 
ry architecture), některé mají navíc tzv. „obrazovou cache", obvykle o velikosti 4 MB. 

I přes to, že integrované grafické karty jsou použitelné, nedoporučujeme je. Jejich největší nevýhoda spočívá 
obvykle v nemožnosti je upgradovat - jednou z mála výjimek jsou základní desky s čipsetem i815, které nabízejí 
zároveň integrovanou grafiku i možnost instalace výkonnější grafické karty do AGP slotu. 
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w PIII 450 MHz v PIII 450 MHz O PIII 450 MHz O PIII 450 MHz X PIII 450 MHz X PIII 450 MHz 
w Celeron 500 MHz | w Celeron 500 MHz | X Celeron 500 MHz | X Celeron 500 MHz | M Celeron 500 MHz | X Celeron 500 MHz 


w Celeron < 500 MHz| w Celeron < 500 MHz| M Celeron < 500 MHz| MÉ Celeron < 500 MHz| MÉ Celeron < 500 MHz| X Celeron < 500 MHz 
 Plldo 400 MHz | w Plldo 400 MHz | X Pll do 400 MHz | X Pll do 400 MHz | X Pll do 400 MHz | X Pll do 400 MHz 


Legenda: W vhodná kombinace © použitelná kombinace X nevhodná kombinace 


Jakou grafickou kartu zvolit? 


Cena (bez DPH) Grafická karta Výhody/Nevýhody 


Savage 4, 16 MB, 1 666 Kč + velmi levná 


ů 2 000 Kč a — horší kompatibilita 
: : Riva TNT/TNT2 Vanta, 1 809 Kč + kompatibilita, kvalita obrazu 


— horší výkon 


TNT2 M64, 32 MB, 2 750 Kč kompatibilita, cena 
— velmi pomalá ve vyšších rozlišeních 


Voodoo3 2000, 16 MB, 2 740 Kč + cena/výkon, Glide 
do 3.000 Kč = pouze 16bit, horší obraz 
ATI Xpert 2000 PRO, 2 420 Kč + cena/výkon, přehrávání DVD 
- kvalita obrazu, kompatibilita 


GeForce SDR, 4 990 Kč + solidní výkon, TEtL 


do 5.000 Kč — DDR je zajímavější 
tk adr TNT 2 Ultra, 3 780 Kč + cena/výkon 


— za ty peníze je to „jenom“ TNT2 
GeForce 2 MX, cca 5 500 Kč + výkon mezi SDR a DDR, super cena 
— pomalejší paměť 
Creative GeForce DDR, 7 300 Kč + vysoký výkon, DDR paměť 
— cena 
Voodoo5 5500 AGP, 9 980 Kč + kvalita obrazu, antialiasing, Glide 
- špatný poměr cena/výkon 
Creative GeForce 2 GTS, 9 990 Kč + výborný výkon, DDR 
— vysoká cena 


GeForce 2 Ultra 64MB, cca 15 000 Kč + nejvyšší výkon, 64MB DDR 


a : ? — velmi drahá 
A [nad 100000 Kč M „| ATI Radeon 64/VIVO, 12 000 Kč + vysoký výkon, video funkce 


= pomalejší než GeForce 2 GTS/Ultra | 


do 10.000 Kč 


Pevné disky 


ATA (IDE), či SCSI 

Diskuze o tom, zda koupit disk pro rozhraní ATA (IDE), či SCSI je dnes pro běžného uživatele zbytečná. | když je 
SCSI rozhraní i nadále pokročilejší technologií, je cenový rozdíl tak vysoký (a výkonnostní rozdíl tak malý), že až 
na výjimky (například CD-RW) nemá cenu o SCSI příliš uvažovat. 


Rychlost otáčení 

Jedním z hlavních faktorů, které určují rychlost pevného disku, je počet otáček za minutu (RPM). Nejpomalejší 
v současné době vyráběné disky o velikosti 3,5 “ mají rychlost 5 400 rpm. Pokud vám nevadí občasné delší čeká- 
ní při nahrávání hry či startu Windows, můžete se s takovým diskem klidně spokojit. Výhodou pomalejších disků 
je velmi nízká cena - disky od 8 do 15 GB pořídíte doslova za hubičku. 

Dalším (a v případě disků ATA i nejvyšším) „rychlostním stupněm“ jsou disky se 7 200 rpm. Pokud si stavíte 
výkonný počítač, volte rozhodně tyto pevné disky. Jsou sice dražší, ovšem rozdíl ve výkonu je jednoznačný - na- 
víc jsou takové disky obvykle vybaveny 2 MB vyrovnávací paměti a mají kratší přístupové doby, což celkový vý- 
kon ještě zvyšuje. 


ATA/33 vs. ATA/66 vs. ATA/100 


Jak rychle dokáže disk komunikovat s řadičem, záleží na tom, jaké režimy přenosu podporuje. Číslo vyjadřuje te- 
oretickou přenosovou rychlost v MB/s. Ve skutečnosti jsou přenosové rychlosti nižší - jsou totiž dány skutečnou 
rychlostí čtení, maximální přenosové rychlosti lze dosáhnout pouze při přenosu dat z vyrovnávací paměti pev- 
ného disku (a ta má obvykle pouze 0,5 až 2 MB). Většina současných disků podporuje režim ATA/66, v prodeji ale 
mohou být i starší disky ATA/33 či nejnovější modely ATA/100. 

Jak disky, tak i řadiče jsou vzájemně zpětně kompatibilní - ATA/100 disk můžete tedy klidně připojit na ATA/33 
řadič (a naopak), ovšem přenos dat bude probíhat pouze rychlostí ATA/33. V současné době se vyplatí kupovat 
pouze disky ATA/66 a rychlejší (většina nových počítačů a základních desek ATA/66 podporuje). 


Jak nakupovat? 

Volba pevného disku je záležitost velmi individuální. Každý má jiné potřeby a preference. Při koupi byste ale mě- 
li mít na paměti několik základních věcí. Zaprvé — pevný disk s kapacitou 10-15 GB není příliš velký. Nejnovější 
verze Windows sežere na disku něco ke gigabajtu, s několika dalšími aplikacemi jste na 2 GB. Většina nových her 
zabere při plné instalaci opět okolo 0,5 až 1 GB prostoru, k tomu přidejte pár desítek či stovek souborů MP3 (kte- 
ré se vám na disku časem usadí), a zjistíte, že kupovat cokoliv menšího nemá smysl. Naopak disky s kapacitou nad 
25 GB mají obvykle méně příznivý poměr ceny za 1MB (nebo spíše za 1 GB :-) a vyplatí se jen těm, kdo takovou 
kapacitu z nějakého důvodu potřebují a využijí. 

Ani úvahy o značce pevného disku nejsou od věci. Harddisk je totiž zařízení, u kterého velmi záleží na spo- 
lehlivosti — tříletá záruka sice uchrání vaši investici, vašim datům z vadných sektorů ale nepomůže ani Satan sám. 
Zkušenosti a názory se různí — velmi dobrý kredit mají disky Ouantum (spolehlivé, ale hůře se shánějí), technolo- 
gickou a výkonnostní špičku představuje IBM, do zlatého středu patří Western Digital a dražší modely Seagate. 
Sami máme horší zkušenosti pouze s nejlevnějšími disky Seagate - to se ale týkalo zejména starších modelů Me- 
dalist, které se již dnes nevyrábějí. 


IBM Deskstar 75GXP DTLA-307045, 12 000 Kč 
Elap (www.elap.cz, tel.: 02/72 76 36 47) 


Jestliže máte extrémní požadavky na kapacitu a rychlost pevného disku, jsou nej- 
lepší volbou disky IBM Deskstar 75GXP. Jako vůbec první podporují ATA/100, což 
ještě přispívá k jejich pověsti momentálně nejrychlejších IDE disků. Samozřej- 
mostí je 7 200 rpm a 2 MB vyrovnávací paměti. Model 307045 má kapacitu 45 GB, 
i přesto je jeho cena ještě přijatelná (modely s kapacitou 60 a 75 GB jsou oprav- 
du drahé). 


Ouantum Fireball LM (OMP20500LM-A), 6 400 Kč 
Alzasoft (www.alzasoft.cz, tel.: 02/87 76 01) 


Jako střední model jsme nakonec vybrali disk Ouantum s kapacitou 20 GB a 7 200 
rpm. 2 MB vyrovnávací paměti jsou standardem, udávaná přístupová doba 8 ms 
je o něco lepší, než je tomu u konkurence. Výkon je spíše průměrný (mezi disky 
se 7 200 rpm), cena srovnatelná s konkurencí (Maxtor, Seagate, WD Expert). 


Seagate ST310212A U10, 3 560 Kč 


Alzasoft (www.alzasoft.cz, tel.: 02/87 76 01) 


Jeden z nejlevnějších disků na našem trhu pochází (tradičně) od firmy Seagate. 
10 GB velký disk neoslní snad ničím (5 400 rpm, 0,5 MB cache) s výjimkou ceny. 
Ta je opravdu velmi nízká. Pokud potřebujete zbouchat co nejlevnější PC, musí- 
te být skromní. 


Zvukové karty 


Situace s volbou zvukové karty je podstatně jednodušší, než je tomu u procesoru, či karty grafické. | zvukových ka- 
ret existuje poměrně pestrá škála, ovšem náruživý hráč nemusí příliš dlouho hledat - existuje totiž pouze jeden vý- 
robce, který určuje standard na poli PC zvuku, a tím je (ať už se nám to líbí nebo ne) společnost Creative. Ještě pře- 
de dvěma lety se zdálo, že zvuk na PC se stane stejně nepřehlednou oblastí, jako je grafika - objevovaly se nové 
čipy a standardy (Aureal, ESS, Yamaha) - nakonec se ale vše vrátilo do starých kolejí. Firma Creative po uvedení 
karty Sound Blaster Live! opět získala vládu nad trhem a ostatní výrobci hrají přinejlepším druhé housle. 

Nebudeme tu rozebírat to, zda je SB Live! (a její různé varianty) lepší či horší než jiné zvukové karty - fakt, že 
je v současné době Live! považována za standard pro 3D zvuk ve hrách, je totiž nepopiratelný. Jiné karty mohou 
nabízet funkce zajímavé pro hudebníky či fandy DVD, pokud se ale her týče, Live! prostě vede. Sound Blaster Li- 
ve! se ovšem vyráběla a vyrábí v několika provedeních, které se mírně liší vlastnostmi. 


Sound Blaster Live! — Již se nevyrábí 

Původní karta Live! s kompletní sadou vstupů a výstupů. Dnes se již nevy- 
rábí a seženete ji pouze z druhé ruky. S aktuálními ovladači by ale její 
funkčnost měla být stejná jako u nejnovějších Live! karet. Obsahuje inter- — biěšs 
ní SPDIF konektor pro připojení digitálního audio kabelu z CD-ROM me- 
chaniky a je možné k němu připojit různé přídavné I/O panely. | 


Sound Blaster Live! Value (Value OEM) — Již se nevyrábí 

Původní levná verze karty Live! se už také nevyrábí. Tato karta má někte- 
rá omezení a nepodporuje všechny funkce nových karet Live! (např. ne- 
zvládá 1 024 hlasů), pro hry ale bohatě postačí. Není vybavena interním 
SPDIF konektorem ani plným konektorem pro I/O panely. 


Tip 1 Sound Blaster Live! Platinum, 8 600 Kč 
Czech Computer (www.czechcomputer.cz, tel.: 02/61 22 67 67) 


Prozatím poslední „luxusní“ verze SB Live je vybavena I/O panelem, který se in- 
staluje do volné 5,25" pozice, velkým množstvím softwaru a dalšími doplňky. Ce- 
na kompletu je ale opravdu vysoká - Platinum je tak určen spíše hudebníkům, 
kteří využijí všechny jeho funkce. 


Sound Blaster Live! 1024 Player, 3 650 Kč 

Actebis (www.actebis-sro.cz, tel.: 02/33 09 11 11) 
Zvuková karta určená počítačovým hráčům. Karta samotná je shodná s mode- 
lem v kompletu platinum (CT4760) - je tedy vybavena všemi funkcemi včetně 
plného konektoru pro I/O panely, interního SPDIF konektoru a zlacených konek- 


torů. Pokud chcete kvalitní zvukovou kartu za rozumnou cenu, je Live! 1024 Play- 
er ideální řešení. 


Sound Blaster Live! 1024 OEM/Value, 2 260 Kč 
Czech Computer (www.czechcomputer.cz, tel.: 02/61 22 67 67) 


Nejlevnější varianta karty Live! je prodávána bez přebalu, pouze s instalačním 
CD. Karty určené pro OEM prodej (CT4832) se ovšem mírně liší — nemají interní 
SPDIF konektor, zlacené konektory ani plný I/O konektor. Funkčnost ve hrách tím 
ale není nějak ovlivněna, pro běžného hráče tedy (podobně jako starý Value) po- 
stačí. 
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pli zvuko 


Levnější než Live! 

Existuje pochopitelně mnoho jiných zvukových karet, které za nižší cenu nabízejí nejrůznější funkce, jako je zvuk 
5.1 (včetně dekodéru), podpora standardů EAX i A3D, rádio či další možnosti. Vzhledem k tomu, že SB 128 PCI 
z trhu pomalu mizí, jsme se nakonec rozhodli doporučit těm, kdo si nemohou dovolit utratit 2 000 Kč za Live!, 
zvukovou kartu firmy Zoltrix. 


Tip 1 Zoltrix Nightingdale Optical, 950 Kč 
Alzasoft (www.alzasoft.cz, tel.: 02/87 76 01 


| přes to, že se karta Zoltrixu prodává za necelých 1 000 Kč včetně DPH, nabízí 
výstup na 4 reproduktory, kompatibilitu se standardy A3D 1.0 a DirectSound 3D. 
Je možné ji rozšířit o digitální optický vstup/výstup. 


Integrovaný zvuk 

Poslední „alternativu“ zvukové karty představují zvukové funkce integrované na základní desce — ať už formou 
některého staršího zvukového čipu, či dnes nejběžnějšího systému AC"97. Představují sice použitelné, ovšem jed- 
noznačně horší řešení. Nejenže obvykle nenabízí 3D zvuk (o čtyřkanálovém nemluvě), ale často při přehrávání za- 
těžují procesor počítače více než kvalitní zvuková karta. Doporučujeme takové zařízení v BIOSu deaktivovat a na- 
instalovat kvalitní zvukovou kartu. 


Čemu se vyhnout 

V prvé řadě jsou to všechny zvukové karty pro sběrnici ISA. | když mohou nabízet špičkovou kvalitu zvuku, při 
přehrávání velmi zatěžují procesor — to je způsobeno jednak sběrnicí ISA a dále tím, že tyto karty většinou ne- 
dokáží přehrávat více zvuků současně, o „mixáž“ se tak musí vždy starat procesor. To v praxi znamená jediné — 
odčerpání výkonu, který by jinak mohl být využit pro rychlejší chod her. 

Další věcí, kterou byste měli mít na paměti, je, že pro perfektní 3D zvuk potřebujete kartu se minimálně dvě- 
ma stereovýstupy - pro přední a zadní pár reproduktorů. Mnoho zvukových karet s podporou 3D zvuku má 
pouze jeden výstup a prostorovost je „simulována“ na dvou reproduktorech (někdy více, obvykle ale spíše méně 
úspěšně). 


CD-ROM a DVD-ROM 


CD-ROM mechaniky patří dnes mezi nejlevnější komponenty počítače vůbec. Neznamená to, že byste ale nemě- 
li jejich výběru věnovat patřičnou pozornost. Na jednu stranu je sice pravda, že prakticky veškeré dnes prodáva- 
né CD-ROM mechaniky svým výkonem postačují, ovšem rozhodně nelze říci, že by se navzájem nelišily, ať už ce- 
nou či vlastnostmi. 


Drobné rozdíly 


Zatímco rychlost čtení klasických CD obvykle odpovídá značení, které mechanika nese (tedy maximální rychlost 
čtení, průměrná je obvykle podstatně nižší), výrazné rozdíly se mohou objevit při čtení CD-RW, znečištěných CD, 
případně CD poškozených. Mechaniky se též liší svou hlučností (ta může být v některých případech opravdu ne- 
příjemná), dobou, za jakou je vložené CD přístupné, či mírou zatížení CPU při čtení. 

Volbě správné CD-ROM mechaniky můžete věnovat mnoho času, nejjednodušší ale možná je vybrat některou 
z osvědčených značek —- taková mechanika sice nemusí být ve všech směrech nejvýkonnější, ale s největší prav- 
děpodobností nebude ani působit žádné potíže, Mezi osvědčené značky patří zejména Teac, Toshiba či Plextor, 
výkonné ovšem hlučnější jsou i mechaniky Lite-On. Ceny jsou velmi vyrovnané — pohybují se okolo 1 500 Kč bez 
DPH, dražší jsou pouze mechaniky SCSI a některé speciální modely či značky (Kenwood 72X, Plextor apod.). 


Tip 1 Toshiba XM6702-B, 1 970 Kč 
ProCA (www.proca.cz, tel.: 02/67 28 31 11) 


48X CD-ROM od Toshiby nabízí spíše průměrné výkony - vyniká pouze níz- 
kou přístupovou dobou a kvalitní opravou chyb (čtení poškozených CD). Měla by 
vyhovovat všem, kdo hledají relativně rychlou, nepříliš hlučnou a spolehlivou me- 
chaniku. 


Tip 2 Lite-On LT 525, 1 850 Kč 
Czech Computer (www.czechcomputer.cz, tel.: 02/61 22 67 67) 


Mechanika Lite-On nabízí výbornou rychlost čtení, kvalitní opravu chyb, solidní 
přístupovou dobu a velmi nízkou zátěž procesoru. Pokud se pro ni rozhodnete, 
budete se ale muset smířit s o něco vyšší hlučností. 


DVD: mírný luxus 

DVD mechanika je i nadále považována za mírný luxus. Důvodů, proč mít v počítači DVD-ROM, totiž přibývá jen 
zvolna. Hry na DVD sice existují a vychází jich již poměrně velké množství, ne vždy se ale od CD verzí výrazně li- 
ší. V našich obchodech jsou momentálně k dostání snad pouze DVD verze her od Crya (Atlantis II, Egypt apod.), 
případně některé encyklopedie. Častější tak asi bude využití DVD-ROMu k přehrávání DVD videa — ovšem ne kaž- 
dý touží sledovat svůj oblíbený film na 17“ (či dokonce menším) monitoru. Zájem tak budou mít asi především ti, 
kdo stavějí výkonný počítač, ve kterém by neměla chybět ani DVD mechanika. Pokud uvažujete o její koupi, do- 
poručujeme vám test šesti DVD mechanik prodávaných na našem trhu, který naleznete v zadní části příručky . 


Reproduktory 


Kvalitní ozvučení pro celkový dojem ze hry je téměř stejně důležité jako dobrá (a plynulá) grafika. Přesto do kva- 
litní aparatury investuje alespoň minimální peníz jen malé procento hráčů. Mnozí jsou ochotni si koupit relativ- 
ně kvalitní zvukovou kartu, ale reproduktory jsou obvykle v seznamu potřebného hardwaru až na posledním mís- 
tě. Přitom zkombinovat SB Live! s párem bedniček za osm set korun je doslova hrdelní zločin. 


Dva reproduktory jsou málo 

S příchodem skutečného 3D zvuku (tedy skutečného, minimálně čtyřkanálového zvuku) přišly i nové reproduk- 
tory. Klasická sestava dvou reproduktorů (případně dvou reproduktorů a subwooferu) totiž pro perfektní mode- 
lování prostoru a určení směru, odkud zvuky přicházejí, nedostačuje. Existují sice postupy, jak trojrozměrný pro- 
stor simulovat, ovšem kvalit a vlastností skutečného čtyřkanálového zvuku nedosahují. 


4+1: základní herní sestava 
Samozřejmě, jako nejlevnější řešení pro zvukové karty typu SB Live! se jeví dva páry klasických bedniček. Takové 
řešení má ale hned několik nedostatků (a navíc není tak docela nejlevnější). Mezi hlavní obtíže patří nutnost na- 
stavovat hlasitost každého páru reproduktorů odděleně a problémy s umístěním zadních reproduktorů. Oproti 
tomu sestavy 4+1 (tedy čtyři satelitní reproduktory a subwoofer) obvykle nabízejí snadné ovládání hlasitosti, kva- 
litnější zvuk, jednodušší umístění zadních reproduktorů (ať už na „nožky“, zeď, stůl či pod desku stolu) — to vše 
přitom už od nějakých 2 000 Kč. 

Mezi prvními výrobci takových herních reprosoustav byla pochopitelně firma Creative, ovšem v současné do- 
bě už v obchodech objevíte mnohem širší nabídku. 


Rada: 


Dolby digital a domácí kino 
Pokud patříte mezi fandy DVD a máte okolo počítače rozestavěnou aparaturu pro domácí kino, můžete na ní při- 
pojit i výstup ze zvukové karty. Způsob vlastního propojení a správné nastavení je už trochu složitější (a u růz- 
ných zvukových karet se liší). V zásadě máte tři možnosti - použít analogový vstup 5.1 (pokud ho vaše dolby di- 
gital sestava má) a zapojit do něj analogové výstupy ze zvukové karty (dva kanály zůstanou nevyužity), připojit 
zvuk pouze stereo, nebo použít digitální propojení — jestli ho vaše audiosestava i zvuková karta podporují. 
Pochopitelně, že reproduktorové sestavy 5.1 se vyrábějí i v „počítačovém provedení“. Nabízí je Creative, Teac, 
Kynio i mnozí jiní výrobci. Pro majitele SB Live! je zajímavá zejména sestava Creativu, která má čtyřkanálový Di- 
gital DIN vstup (bohužel jí zase chybí dálkové ovládání). 
Volba konkrétní zvukové aparatury u počítače závisí především na vašich potřebách a možnostech. My sami 
považujeme za ideální řešení sestavu 4.1, která je pro hry určená. 


Tip 1 Creative FPS 1000, 2 100 Kč 
Czech Computer (www.czechcomputer.cz, tel.: 02/61 22 67 67) 


Nejednodušší sestava reproduktorů se skládá ze čtyř malých satelitů a subwoo- 
feru. Výkon 4x 3,5 W + 10 W není nějak závratný, pro ozvučení her a likvidaci 
nervů vašich sousedů ale postačí. Obdobné sestavy již dnes dodávají různí vý- 
robci, někdy i za nižší cenu - hlavní výhodou FPS 1000 je velmi dobrý poměr ce- 
na/výkon i to, že se prodávají jak samostatně, tak v cenově velmi výhodné sadě spolu s kartou SB Live! 1024. 


Creative FPS 2000 Digital, 4 670 Kč 
Czech Computer (www.czechcomputer.cz, tel.: 02/61 22 67 67) 


Mnohem dražší sestava, která ovšem nabízí mnohem lepší zvuk. Celá sestava je černá 
a působí mnohem solidněji. Subwoofer je z dřevotřísky, zvuk je mnohem plnější a bo- 
hatší. Ovládání je též o něco lepší a reproduktory nabízejí kromě analogového i digitál- 
ní vstup (ten se ale hodí pouze pro připojení karet SB Live!). Dvoutisícovky jsou i přes 
svou vyšší cenu asi nejlepším řešením pro náročné hráče. 


Kynio D560, 12 200 Kč 
ProCA (www.proca.cz, tel.: 02/67 28 31 11) 


Jedna z luxusnějších sestav dolby digital nese (možná trochu překvapivě) značku Kynio. 
Solidní výkon, dolby digital dekodér a pohodlí dálkového ovládání spolu s relativně za- 
jímavou cenou z ní dělají možnou alternativu pro milovníky domácího kina. 


Vstupní zařízení 


Myši, klávesnice, joysticky, tablety — to vše jsou vstupní zařízení, kterými ovládáme počítač. Částky, které do nich in- 
vestujeme, se obvykle pohybují ve stokorunách. | zde ale existují výjimečná zařízení, o kterých je dobré přinejmenším 
vědět. Sortiment vstupních zařízení je natolik bohatý, že by bylo možné jim věnovat celou samostatnou knížečku. My 
ale tolik prostoru nemáme, a tak vám na následujících řádcích nabídneme ty podle našeho názoru nejzajímavější. 


Klávesnice 
Součást počítače v ceně 300 Kč si na první pohled mnoho pozornosti nezaslouží. Přesto, nebo možná právě pro- 
to se objevuje stále více klávesnic ergonomických, multimediálních či dokonce bezdrátových. Jsou k něčemu a má 
smysl za ně vyhazovat dva až desetkrát víc než za „obyčejný“ typ? 

Výběr „obyčejné“ klávesnice závisí především na aktuální nabídce, ceně a vašich preferencích. Různé kláves- 
nice se obvykle liší „tuhostí“ a „dosedáním“ kláves či umístěním a velikostí některých kláves (zpětné lomítko, ve- 
likost klávesy Enter a Backspace). 


Ergonomické 

První skupinu tvoří klávesnice ergonomické. Obvykle se tvarem značně li- 
ší od toho, na co jsme zvyklí - klávesy jsou rozděleny na dvě půlky, které 
tvoří jakousi „střechu“. Ergonomické klávesnice jsou určeny hlavně pro ty, 
kdo stráví hodně času psaním - klasická klávesnice totiž značně namáhá 
zápěstí a intenzivní psaní může v některých případech způsobit i nemoci 
kloubů. Ergonomické klávesnice mají ale i své nevýhody - jsou vhodné 
pouze pro ty, kdož píší všemi deseti prsty, a i v takovém případě nějakou dobu trvá, než si na změnu uživatel zvyk- 
ne. Pro hraní her (zejména 3D akcí) pak nejsou vhodné téměř vůbec, protože zejména pravá polovina se poměr- 
ně špatně obsluhuje levou rukou. 


Multimediální 

Stále častěji používané jsou multimediální klávesnice. Ty kromě běžných 
kláves obsahují i některé další - pro ovládání hlasitosti, spouštění CD, Ex- 
ploreru, kalkulačky a dalších programů a funkcí. Multimediální klávesni- 
ce stojí obvykle o 200 až 500 Kč více než „obyčejné“ - většina uživatelů si 
je tedy může klidně dopřát. Počítejte ale s tím, že takovéto klávesnice po- 
třebují ovladač, který nemusí být k dispozici pro všechny operační systé- 
my (Windows 2000, Linux apod.). 


Zatímco druh a typ klávesnice není pro hraní her příliš důležitý, u myši čili krysy je tomu přesně naopak. Rozliše- 
ní a přesnost, ergonomie - to vše je pro hraní her velmi důležité. Správná myš pro hry by měla mít co možná nej- 
vyšší rozlišení, dvě tlačítka a kolečko/tlačítko a měla by vám dobře padnout do ruky. Přitom by ale neměl být pro- 
blém ji snadnou nadzvednout a „poponést“ bez kontaktu s podložkou. To vše totiž hraje velkou roli zejména ve 
3D akčních hrách. 

V nedávné době se začaly vyrábět speciální herní myši - například firma Logitech či u nás téměř neznámá 
Karna vyrábějí myši určené speciálně hráčům. Další novinkou jsou myši s optickým senzorem místo kuličky (optic- 
ké myši existovaly již pro Amigu, ale vyžadovaly speciální podložku) či kombinace myši a tabletu. Ceny myší za- 
čínají už u hranice 100 Kč, pokud ale chcete, aby vám myš vydržela (svou IntelliMouse mám od roku 1997) a ne- 
bolela vás tlapka od delšího hraní, zvolte rozhodně něco dražšího. 


Microsoft IntelliMouse, 650 Kč mttéet nému, 
Alzasoft (www.alzasoft.cz, tel.: 02/87 76 01) Mě „vB 

Pokud existuje něco jako absolutní klasika mezi krysami, pak na její špičku pat- 

ří Intellimouse. Je to klasická myš od Microsoftu, doplněná o kolečko (které zá- Microsoft 


roveň funguje jako třetí tlačítko). Pro běžné i náruživé hraní je naprosto ideální IntelliMouse 
a rozhodně bychom nevolili nic horšího. 


Tip 2 Microsoft IntelliMouse Optical, 1 600 Kč 
Czech Computer (www.czechcomputer.cz, tel.: 02/61 22 67 67) 


| přes to, že je o něco levnější než stříbrný „Explorer“, myslíme si, že je pro hrá- 
če vhodnější. Intellimouse Explorer má totiž velmi nešťastný tvar, který praktic- 
ky znemožňuje ji zvednout z podložky. Ani IntelliMouse Optical není v tomto 
směru ideální, ale alespoň se tomu blíží. Myš nabízí čtyři tlačítka, kolečko a roz- 
lišení odpovídající zhruba 1 500 dpi. 


Razer Boomslang 2000, 99 dolarů (4 000 Kč) 


www.razerzone.com 


Rolls Royce mezi herními krysami - to jsou myši od firmy Karna. Boomslang se 
vyrábí ve dvou provedeních, které se liší rozlišením. Levnější myš (i tak je ale pro- 
klatě drahá) má 1 000 dpi, dražší 2 000 dpi. Jen pro srovnání — běžné myši mají 
400-600 dpi a optické myši od Microsoftu mají 1 400 až 2 000 dpi. Bommslang 
má zvláštní (ovšem pohodlný) tvar, kolečko a čtyři tlačítka. Pro přenos pohybu 
používá klasickou kuličku. Pokud jste se do ní zamilovali, má to jeden háček — 
budete si ji nejspíše muset objednat po internetu na www.razerzone.com. 


Joysticky a gamepady 

Joysticky jsou, podobně jako klávesnice a myši, zbožím, jehož cena se pohybuje v poměrně velkém rozpětí — od 
několika stokorun až k hranici 5 000 Kč. Levných typů je k dispozici nepřeberně a jen těžko se mezi nimi hledá 
ten „správný“, se stoupající cenou pak klesá sortiment a v horních cenových relacích se prodává jen několik spe- 
ciálních joysticků vybavených funkcí force feedback (či „autentickou“ měděnou destičkou USAF). Pro běžné hra- 
ní vám ale postačí joystick za 1 000 až 2 000 Kč — obvykle se jedná o přesné a poměrně odolné typy vybavené 
základními funkcemi, případně gamepad do 1 000 Kč. 


SideWinder Joystick USB, 1 050 Kč 
Microsoft (www.microsoft.cz) 


Nejlevnější joystick z nabídky Microsoftu sice neexceluje počtem tlačítek či 
jinou zvláštní funkcí — je ovšem poměrně přesný a cenou spadá do nejlevnější 
kategorie. Jak levné! Ale jak účinné! 


Saitek Cyborg 2000, 1 599 Kč 
Top Distributor (www.topcd.cz, 069/622 27 24) 


Mezi klasickými joysticky patří přední místo rozhodně Cyborgu, který se vyrábí 
ve dvou verzích, 3D (která umožňuje natáčení páky do stran) a 2000. Pro běžné 
hraní ale postačí verze 2000, fandové simulátorů si mohou připlatit na verzi 3D 


WingMan Force 3D, cca 2 500 Kč 
Actebis (www.actebis-sro.cz, tel.: 02/33 09 11 11) 


Dalším důvěrně známým jménem na poli pákových ovladačů je Logitech. Pro- 
dukty renomovaného výrobce patří mezi to nejlepší, čím můžete zaměřovat va- 
še protivníky a ani poslední model - luxusní force feedbackový joystick WingMan 
Force 3D není výjimkou. Ten mezi ostatními joysticky s hmatovou odezvou vyni- 
ká zejména znatelně menšími rozměry a o poznání nižší cenou. Zajímavou funk- 
cí je možnost zablokování otáčení rukojeti, což jistě oceníte při hraní her kla- 
doucích důraz na přesné ovládání.. 


Volanty 
Zatímco klávesnice, myši, joysticky a gamepady patří k běžné výbavě každého PC, volanty jsou mnohem méně 
rozšířené. Je to pochopitelně dáno jejich vyšší cenou (kvalitní volant přijde minimálně na 2 000 Kč) i velmi spe- 
cifickým využitím pouze pro závodní hry. Nejluxusnější typy jsou sice vybaveny force feedbackem, leč podle na- 
šich zkušeností je pro opravdu mistrnou jízdu a lámání rekordů vhodnější klasický volant, který se vám v ruce pří- 
liš necuká. 


SideWinder Precision Racing Wheel, 2 360 Kč 
Czech Computer (www.czechcomputer.cz, tel.: 02/61 22 67 67) 


Volant, který Microsoft odvodil ze svého Force Feedback modelu, představuje vel- 
mi dobrý poměr kvality a ceny. Existují sice i levnější typy, ale jen stěží padnou 
tak dobře do ruky a jsou stejně přesné. 


Tip2 SideWinder Force Feedback USB, 5 870 Kč 
Computer City (www.ccity.cz, tel.: 02/65 18 228, 05/43 25 04 95) 


| téměř dva roky po svém uvedení se volant od Microsoftu drží na špici. Mo- 
mentálně se prodává ve dvou provedeních — v původním a v novějším pro roz- 
hraní USB. Force feedback hračky patří už ale tradičně k těm velmi, velmi dra- 
hým. 


Jaký ovladač použít? 
Závodní Sporty Simulátory Advent./RPG Strategie 
Klávesnice husí kusé sn ** " ke 
Myš Kokošešešel ** ** ** kk ** 
Joystick * halel * klesl - - 
Gamepad * hisí kisioieisí * - - 
Volant = kun - = - = 


Legenda: **++ = ideální, ++ = velmi dobré, *** = dobré, ** = použitelné, * = jen s obtížemi, - = nemožné 


Monitory 


Schválně, jak dlouho jste vybírali váš současný monitor? Hledali jste co nejlepší typ, s dobrými parametry a při- 
jatelnou cenou, nebo jste prostě něco „přihodili“ k sestavě, kterou jste si kupovali? Na monitoru koneckonců ne- 
záleží, že? V nejhorším případě to odnese váš zrak. 

Hrozba návštěvou oftalmologa ovšem není jediným argumentem pro pečlivý výběr a rozumnou (rozuměj vyš- 
ší) investici do monitoru. Malý monitor má mnohem více záporů — počínaje pracovním pohodlím přes zážitek ze 
hry až po nemožnost využít naplno výkon počítače. 


17 " je minimum 

Nehodláme o tom diskutovat, nebudeme nikam ustupovat. Monitor s úhlopříčkou 17 palců (cca 40 cm) je prostě 
minimum, a pokud si hodláte koupit něco menšího, hanba vám. Teď ale vážně - kupovat 15" monitor byste mě- 
li opravdu jen v případech extrémní finanční nouze. Většina her, programů (a v poslední době i mnohé interne- 
tové stránky) je již nyní optimalizována pro chod v rozlišení 1 024 x 768 - a to je zobrazeno doslova ideálně na 
17" monitorech. Totéž platí pro výkonné grafické karty - ani ty vám nejsou moc platné, pokud nemáte monitor, 
na kterém byste mohli ty úchvatné 3D efekty zhlédnout. 

Pochopitelně, náročný či zámožný hráč může jít i dál - i ceny 19" monitorů se pomalu dostávají na přijatel- 
nou úroveň — a pokud si chcete užít opravdu skvělé grafiky ve vysokém rozlišení, je devatenáctka to pravé. Na 
druhou stranu větší monitory již nejsou pro hraní her ideální - u monitoru totiž většinou sedíte poměrně blízko 
a 20" či dokonce 22" mohou přesahovat váš zorný úhel (a vy se tak budete muset doslova „rozhlížet“ po obra- 
zovce). 


Mřížky, body, oválky 

Trinitron, Delta, Croma Clear, Diamondtron, Diamondtron NF, FD Trinitron, Flatron — tak nějak vypadá džungle 
typů obrazovek (masek), kterými jsou monitory vybavovány. Orientace je ale poměrně snadná. Nejčastěji se totiž 
setkáte s maskami odvozenými z typu Delta či Trinitron. 

Delta je starší typ masky, obrazové body mají kruhový tvar a jsou uspořádány do trojúhelníků — vždy R (čer- 
vená), G (zelená) a B (modrá). Obrazovky typu Delta jsou levnější, mají vcelku jemný obraz a jsou alespoň mírně 
vypouklé. Druhý nejrozšířenější typ je Trinitron. Obrazové body jsou tu obdélníkové (organizované ve svislých pru- 
zích) - obraz na monitorech s obrazovkou Trinitron je díky tomu mnohem jasnější a kontrastnější a mívá živější 
barvy. Obrazovky jsou ploché ve svislém směru, vždy ale mají dva jemné vodorovné proužky, které rozdělují ob- 
raz zhruba na třetiny — ty slouží k fixaci velmi jemné masky. Maska Diamondtron je téměř shodná s Trinitronem, 
vyrábí ji ale firma Mitsubishi. 

Od původních typů Delta a Trinitron (Diamondtron) byly odvozeny nové, vylepšené typy. První byla maska 
Croma Clear - jakýsi hybrid mezi Deltou a Trinitronem, který má oválné obrazové body a vypouklou obrazovku. 
Z Trinitronu a Diamondtronu byly vyvinuty obrazovky FD Trinitron a Diamondtron NF — mají podobné vlastnos- 
ti jako jejich předchůdci, ale jsou zcela ploché. Posledními typy jsou Flatron firmy GoldStar, který je také zcela 
plochý (dokonce i vnitřně) a má podobný masky podobnou typu CromaClear, a DynaFlat Samsungu (ten je zas 
konstrukcí masky spřízněn s klasickou Deltou). Běžně se asi setkáte s maskami Delta, Trinitron, FD Trinitron a Di- 
amondtron NF (Flatron se dodává pouze u 17“ monitorů GoldStar, DynaFlat zas u modelů Samsungu). 


Fiat" Trinitron LG/Panasonic 
Pree (Aperture Grill) ($tripe Type) 
E je I- 
0.20 Horizontal 0.25 Horizontal 0.24 Horizontal 


Potřebuji Trinitron? 

Ptáte se, zda investovat do dražších monitorů s trinitronovou či zcela plochou obrazovkou? Záleží především na 
vaší peněžence — pokud si můžete dovolit plochý monitor, rozhodně jej doporučujeme. Optické vlastnosti moni- 
torů s maskami Trinitron, Diamondtron, Flatron či DynaFlat jsou totiž lepší a případných rušivých efektů zpev- 
ňovacích čar si při hraní her jen stěží všimnete. | tady sice existují rozdíly ve kvalitě, ale obecně vzato jsou moni- 
tory s těmito maskami lepší než klasická „Delta“. Na druhou stranu bychom asi dali přednost velikosti monitoru 
a zejména dostatečným obnovovacím frekvencím. 


Kmitající obraz 


dí zraku a unavuje zdaleka nejvíce. Obraz na monitoru je totiž tvořen paprskem elektronů, který neustále přejíž- 
dí obrazovku odshora dolů po jednotlivých řádcích. Obnovovací frekvence tedy říká, kolikrát za vteřinu přeběh- 
ne svazek elektronů po stínítku monitoru. Většina nových monitorů již zvládá v doporučeném rozlišení frekven- 
ci minimálně 85 Hz (jen pro srovnání — televize má 50 Hz), což je dostačující, vždy je ale dobré mít rezervu pro 
dočasné použití vyššího rozlišení a možnost používat například frekvenci 100 Hz také není k zahození. Jak po- 
znat dobrý monitor, který zvládne vysoké frekvence? 


Monitor 5 17" Trinitron 


Doporučené rozlišení 800 x 600 1024x 768 1024x 768 1280x 1024 
Min. refresh při dop. rozlišení 85 Hz 85 Hz 85 Hz 85 Hz 
Minimální horizontální frekvence 54 kHz 70 kHz 70 kHz 90 kHz 
Ideální horizontální frekvence 70 kHz 90 kHz 90 kHz 105 kHz 
Rozteč bodů maximální 0,28 0,28 0,25 0,28 
Rozteč bodů ideální 0,28 <0,27 <0,25 <0,27 


Při koupi monitoru si dejte pozor, zda zvládne při doporučeném rozlišení obnovovací frekvenci minimálně 
85 Hz - dá se to odvodit i z horizontální frekvence. Ideální horizontální frekvence pak umožňuje použít v přípa- 
dě potřeby i vyšší rozlišení při zachování 85 Hz. Rozteč bodů ovlivňuje ostrost obrazu — čím menší, tím lépe. 


| -p 


Monitory 17 " 


Targa 1785A, 9 400 Kč 
Alzasoft (www. alzasoft.cz, tel.: 02/87 76 01) 


Kdybychom si měli vybrat mezi nejlevnějšími 17“ monitory, padla by naše volba 
asi na Targu. Za daný peníz nabízí velmi slušné parametry a přijatelnou kvalitu 
obrazu. 


Tip 2 LG 775FT, 13 560 Kč 
ProCA (www.proca.cz, tel.: 02/67 28 31 11) 


Nejlevnější superplochý monitor je pravděpodobně typ LG 775 s obrazovkou Fla- 
tron. Nenabízí sice závratné obnovovací frekvence, to ale vyrovnává zcela plo- 
chá obrazovka se solidním kontrastem. 


iiyama Vision Master PRO 405, 14 600 Kč 
jiyama (www.iiyama.cz, tel.: 0800/10 34 35) 


Nejnovější monitor japonského výrobce se prodává teprve od začátku srpna 
a rozhodně si zaslouží vaši pozornost. Nabízí vynikající parametry a zcela plo- 
chou obrazovku Diamondtron NF - pokud chcete velmi kvalitní monitor, je čty- 
řistapětka ideální. 


Monitory 19" 


Targa 1985A, 14 700 Kč 


Alzasoft (www.alzasoft.cz, tel.: 02/87 76 01) 


Targa 1985 sice není nejlevnější dostupný 19" monitor, ale zdaleka také není nej- 
horší. A pokud chcete velkou uhlopříčku za velmi rozumnou cenu, budete asi těž- 
ko hledat výhodnější monitor. 


iiyama Vision Master PRO 450, 28 000 Kč 
iiyama (www.iiyama.cz, tel.: 0800/10 34 35) 


Pokud se řadíté mezi ty nejnáročnější (a zároveň zámožné) hráče, budete zřejmě 
hledat absolutní špičku. Tu nabízí firmy jako je Sony, Eizo, Elsa či iiyama. Ta po- 
sledně jmenovaná ji ale nabízí za pravděpodobně nejlepší cenu (i když, 28 000 
Kč není zrovna pakatel). Za své peníze dostanete zcela plochou obrazovku Dia- 
mondtron NF a výborné parametry i kvalitu obrazu. 


Drobnosti... 


Pro kompletní počítač je samozřejmě potřeba vybrat ještě mnoho dalších „drobností", jako je skříň, disketová me- 
chanika, případně i modem či ZIP mechanika. Na výkon počítače obvykle nemají zásadní vliv, zato mohou zpří- 
jemnit život vám. 


Skříň čili case 

Při výběru počítačové skříně se většina z nás rozhoduje zejména podle hledisek estetických. Na tom samozřejmě 
není nic špatného - i tady je ale dobré mít na paměti pár zásad. Za prvé by skříň (i základní deska) měly obě být 
v provedení ATX - tedy s porty a konektory přímo na základní desce. Dále bychom neměli kupovat zdroj s nižším 
výkonem než 200 W - u systémů s procesory AMD je to nutnost a u ostatních počítačů by se mohlo stát, že po 
přidání dalšího pevného disku či vypalovačky zdroj zátěž neutáhne. Ideální jsou zdroje od 230 W výše, ale 200 W by 
mělo pro běžné použití též stačit. Rozměry a tvary skříně jsou opravdu především otázkou potřeb a vkusu, zku- 
šený uživatel dá obvykle přednost střídmému vzhledu, případně skříni, jejíž vnitřek je snadno přístupný. Stan- 
dartní skříň typu Miditower ATX stojí okolo 1 000 Kč bez DPH, a váš rozpočet by tedy neměla příliš zatížit. Při 
koupi skříní průhledných (ve stylu Apple) či rozměrných budete muset sáhnout do kapsy hlouběji — pro dva až 
pět tisíc korun. 


Modem 

Rychlý modem dnes seženete již od tisíce či patnácti set korun výše. Většinou se ale jedná o modemy softwaro- 
vé, což znamená, že při používání zatěžují procesor nebo že je nebudete moci použít například v Linuxu. Poznat 
u interního modemu, zda se jedná o softwarový či nikoliv, je složité (na dobrozdání prodavače bych se v tomto 
případě rozhodně nespoléhal — obvykle zablekotá něco ve smyslu „je to PCI karta, tak jak může bej softwarovej“) 
- je proto dobré si to ověřit na internetových stránkách výrobce (uznávám, že bez modemu to jde dost blbě), ne- 
bo koupit dražší externí modem - ten by opravdu softwarový být neměl. 


Zoltrix 56K Spirit, 1 880 Kč, Alzasoft (www.alzasoft.cz, tel.: 02/87 76 01) 


Jeden z mála hardwarových interních modemů. Jen pro srovnání - softwarový modem Zoltrixu stojí téměř polo- 
vinu (tedy 760 Kč bez DPH). 


Microcom USB Travel, 3 800 Kč, ProCA (www.proca.cz, tel.: 02/67 28 31 11) 


Vzhledem k tomu, že sériové porty žerou volná přerušení, má USB modem Microcomu (přes mírně vyšší cenu 
oproti jiným externím modemům) své kouzlo. Zdá se, že USB zařízení konečně nastupují v plné síle. 


Diskety a ZilPky 

Jednou z posledních archaických součástí počítače, která přetrvala všechen ten překotný vývoj posledních let, je 
disketová mechanika. Je celkem jedno, jakou si koupíte, potřebovat ji asi moc nebudete - pokud totiž přenášíte 
cokoliv jiného než texty, stejně si asi budete muset koupit mechaniku CD-RW (pokud přenášíte velké objemy dat 
- řádově stovky MB až gigabajty) nebo ZIP mechaniku (ideální pro řádově desítky MB). 


Teac W54EK, 6 900 Kč, Czech Computer (www.czechcomputer.cz, tel.: 02/61 22 67 67) 


Pokud přenášíte velké objemy dat (či prostě chcete vypalovat CD), neobjedete se bez mechaniky CD-RW. Pro běž- 
né použití postačí například značková, leč levná Teac W54EK (4x zápis a přepis, 32x čtení). Jestliže nechcete na 
vypálení CD dlouho čekat, zvolte některý špičkový model CD-RW od Plextoru či Yamahy. 


ZIP Interní IDE, 2 800 Kč, ProCA (www.proca.cz, tel.: 02/67 28 31 11) 


Pro přenášení desítek megabajtů dat je ideální ZIP disk — je flexibilnější než CD-RW. ZIPky jsou poměrně odolné 
a rozšířené. Nejjednodušší řešení je zabudovat si do počítače interní mechaniku pro rozhraní IDE. 


Montáž a instalace 


Pokud již máte všechny potřebné komponenty (jen pro úplnost - přinejmenším skříň, základní deska, RAM, pro- 
cesor, grafická karta, zvuková karta, pevný disk, disketová mechanika a CD-ROM), přišel ten pravý čas popadnout 
křížový šroubovák a pustit se do díla. 


Příprava 

Pokud jste doposud nikdy počítač nekuchali, doporučujeme si pozvat někoho zkušenějšího, kdo vám bude asi- 
stovat. Stavba počítače sice není nějaká zvláštní věda (jde vlastně jen o to vše správně propojit, nastavit a nic při- 
tom nezničit), ale pouštět se do ní bez zkušeností či praxe rozhodně nedoporučujeme. Nejprve si zběžně projdě- 
te manuály k jednotlivým komponentám - asi nejdůležitější je ten u základní desky, kde se dozvíte, jak zapojit 
kabeláž (napájecí a datové kabely, kabely k diodám), případně nastavit propojky (tzv. jumpery, pokud deska ně- 
jaké má. Připravte si také instalační CD veškerého softwaru (Windows, ovladače, aplikace), který budete potře- 
bovat, a jednu startovní disketu (lze ji vyrobit na kterémkoliv PC s DOSem, Windows 95 či 98). Jestliže upgradu- 
jete svůj starší počítač, doporučujeme vám zazálohovat si veškerá důležitá data. 


POZOR! Než se budete dotýkat jakýchkoliv částí uvnitř počítače, musíte se zbavit statické elektřiny, která by moh- 
la komponenty poškodit. K tomu jsou určeny speciální náramky odvádějící statickou elektřinu, pokud je ovšem 
nemáte, postačí, když se dotknete nenatřené části nějakého kovového uzemněného předmětu (třeba topení) - to 
opakujte průběžně během práce (zejména před tím, než vezmete do ruky procesor, paměť či grafickou kartu). 
Kompletaci počítače by měl provádět zkušený uživatel, a to výhradně v souladu s příslušnou dokumentací (ma- 
nuály). 


Akce! 

4. Pokud upgradujete, odpojte počítač od elektrické sítě. Sundejte kryt počítačové skří- 
ně (obvykle je nutné povolit 4-6 šroubů, které kryt přidržují) a vyjměte komponenty, 
které budete měnit. Výměna grafické či zvukové karty je snadná - stačí povolit aretač- 
ní šroubek a opatrně ji vytáhnout ze slotu. Pokud výměna zahrnuje i základní desku, bu- 
de asi nejlepší vyndat z počítače všechny komponenty (to nebudeme popisovat, obecně 
lze použít postup opačný jejich instalaci :-). Nejprve si tedy udělejte místo pro vložení 
základní desky (obr. A). U některých počítačových skříní je možné odklopit či vysunout 
celou zadní stěnu pro snazší instalaci základní desky. 


obr. A 
2. Připravte si základní desku — nastavte případné propojky podle manuálu (obr. B, většina desek již propojky 
nemá - pak lze vše později nastavit v BIOS setupu). Přiložte ji k zadní stěně počítačové skříně a porovnejte, kte- 
ré otvory na základní desce souhlasí s otvory pro šroubovací (případně plastové) „můstky/distanční šroubky“ v zad- 
ní stěně (obr. C). Do těchto otvorů našroubujte/nasuňte všechny potřebné můstky. Následně desku opatrně na- 


obr. B obr. C obr. D 


3. Nyní si připravte procesor. Pokud máte základní desku se Slot 1, budete pravděpodobně potřebovat redukci 
PPGA či FCPGA, do které připevníte procesor a chladič a následně ji zasunete do procesorového slotu. Pokud má 
vaše deska patici typu socket ať už se jedná o intelovský Socket 370 či Socket 462 pro procesory AMD), je vaše 
situace jednodušší - procesor instalujete přímo na desku a následně instalujete aktivní chladič, který se nejčas- 
těji připevní zachycením za výstupky na patici (obr. F). My měli na výběr mezi oběma možnostmi (obr. E). Při in- 
stalaci procesoru věnujte pozornost jeho orientaci vůči patici (obr. H — lůžko s piny je na dvou rozích „skosené“). 


: a u procesorů AMD je časté, že chladič buď nedoléhá o tudíž se procesor přehřívá vob že 

ým chladičem procesor zničíte! V případě procesorů Intel doporučujeme kupovat tzv. boxované ver- 

ZB lodávají přímo s originál chladičem, u procesorů AMD pak sm rim mne ve A 
-Chladiče pro Socket A. 


A. Další na řadě je instalace paměti. Orientace modulu DIMM je určena třemi výřezy v jeho konektoru - ty mu- 
sejí pasovat do výřezů v patici (obr. I). Paměť pevně přitlačte, až přiskočí boční příchytky. 


5. Pokud jste základní desku instalovali na odklopené či vysunuté stěně počítačové skříně, zasuňte ji nyní zpět. 
Připojte kablíky vedoucí od kontrolních diod (obr. J) a tlačítek na přední straně skříně k základní desce (popis při- 
pojení kablíků je v manuálu základní desky) a zasuňte konektory napájení základní desky (obr. K). 


obr. | obr. J obr. K 


6. Teď přichází na řadu instalace přídavných karet. Nejprve zasuňte grafickou kartu do slotu AGP — to je ten nej- 
kratší slot, nejblíže procesoru (obr. L). Po zasunutí do slotu se ujistěte, že dosedla na doraz a zajistěte ji šroubkem. 


7. Nyní je vhodné provést první test, zda počítač alespoň trochu „žije“. Nejprve pečlivě zkontrolujte, zda jste 
uvnitř počítače nezapomněli žádné nářadí či šroubky - prostě cokoliv, co by mohlo způsobit zkrat. Připojte mo- 
nitor a klávesnici. Zapojte počítač do elektrické sítě a přepněte vypínač na zdroji do pozice „I“, Nakonec stiskněte 
tlačítko „power“ na čele skříně — pokud jste vše provedli správně, měl by se ohlásit výpis BIOSu s typem proceso- 
ru a velikostí operační paměti (obr. M). Vzhledem k tomu, že jste zatím nepřipojili pevný disk ani disketovou me- 
chaniku, objeví se pravděpodobně nějaký druh chybového hlášení a počítač přestane bootovat. Než budete dělat 
cokoliv dalšího, ujistěte se, že chladič na procesoru běží. U desek, které umožňují nastavit parametry procesoru 
v BIOSu, je procesor většinou detekován automaticky, pokud se tak nestalo, musíte nastavit správný typ ručně. Do 
BIOS setupu se dostanete tak, že po zapnutí či resetu počítače zmáčknete tlačítko Del. Typ procesoru se obvykle 
nastavuje v položce „bios features“ nebo „chipset features“, případně může mít i položku vlastní. Pokud jste si po- 
řídili např. Pentium III 700, nastavte frekvenci sběrnice na 100 MHz, násobitel procesoru je uzamčen, takže jeho 
nastavením se nemusite trápit. Další VČ raní > o nastavování BIOS setupu naleznete v příručce základní desky. 


obr. L obr. M obr. N 


8. Pokud počítač neožil, vraťte se k bodu 2 a vše znovu překontrolujte. 


9. Pokud vám počítač ožil, zbývá už jen doinstalovat zbytek komponent. Opět jej vypněte a odpojte od elek- 
trické sítě. Nejprve nainstalujte zvukovou kartu do slotu PCI a zajistěte ji šroubkem (doporučujeme zkontrolovat 
si v manuálu, zda některé PCI sloty nejsou sdílené s některou komponentou na základní desce, zvuková karta ja- 
ko je SB Live! by měla být ve slotu, který není sdílený). 


10. Nadešel čas pro instalaci pevného disku, CD-ROMu a disketové mechaniky. U pevného disku i CD-ROMu je 
nutné před instalací správně nastavit, zda je řídicí (master/MA), podřízená (slave/SL), nebo o samotě (single). Roz- 
hraní IDE je totiž složeno obvykle ze dvou kanálů, přičemž na každý lze připojit až dvě zařízení (tedy single, ne- 
bo master a slave). Pokud máte jen jediný pevný disk a CD-ROM, je nejlepší nainstalovat je na různé kanály (disk 
na první, CD-ROM na druhý) - budete tak sice potřebovat dva IDE kabely (u základní desky se dodává většinou 
jeden normální, nebo jeden ATA/66 a jeden normální datový kabel), pevný disk pak bude pracovat rychleji. Po- 
kud tedy disk i CD-ROM instalujete na různé kanály (konektory na základní desce bývají označovány buď prima- 
ry IDE a secondary IDE, nebo IDEO a IDE1), nastavte obojí jako „single“ (obr. N — na předch. straně), pokud CD- 
-ROM volbu single nemá, nastavte „master“. Pevný disk připojte na primární kanál (primary IDE, IDE1), CD-ROM 
na kanál sekundární. Většina novějších základních desek podporuje režim ATA/66. Pokud máte takovou základní 
desku, použijte pro připojení pevného disku kabel s hustším žilkováním (obr. 0). Jestliže obě jednotky instalujete 
na společný kanál, nastavte pevný disk na „master“ a CD-ROM na „slave“ — datový kabel pak připojte na primár- 
ní kanál. Rozvržení jumperů a způsob nastavování se u různých HDD a CD-ROMů liší a jeho popis je buď přímo 
na mechanice, nebo v dokumentaci, případně na internetových stránkách výrobce. 


11. Pokud lze u vaší skříně snadno odundat přední kryt, učiňte tak — instalace je pak snazší. Vylomte, vyrazte či kýho 
výra odstraňte krytku z jedné 3,5" a jedné 5,25“ pozice (disketová jednotka a CD-ROM), zasuňte mechaniky do pozic 
a zajistěte vždy čtyřmi šroubky — ty ale zatím nedotahujte, kdybyste potřebovali mechaniku vyndat kvůli změně nasta- 
vení. U pevného disku se snažte používat kratší šroubky, dlouhé by mohly poškodit obvody na spodní straně disku. 


obr. 0 obr. P obr. 0 


12. Při připojování datových kabelů k disketové mechanice, disku a CD-ROMu dbejte na pozici 1. pinu na ka- 
belu a konektorech (obr. P) - opačné zapojení by sice hardware nemělo poškodit, ale rozhodně nebude fungo- 
vat. U pevných disků a CD-ROM je první pin vždy poblíž napájecího konektoru. 


13. Nakonec ještě připojte napájecí konektory (obr. O) a audiokabel CD-ROMu mechaniky (obr. R). Audiokabe- 
ly existují ve dvou provedeních — klasický analogový a digitální. Digitální má smysl pouze, má-li vaše CD či DVD 
mechanika výstup CD digital a zvuková karta (např. SB Live!) obdobný vstup. 


obr. R obr. S 


14. Po zapojení všech kabelů je nutné před finálním dotažením všech šroubků a zakrytováním ještě počítač od- 
zkoušet. Znovu tedy zkontrolujte, zda jste uvnitř počítače nezapomněli žádné haraburdí, které by mohlo napá- 
chat nenapravitelné škody, připojte klávesnici, monitor a myš a počítač zapněte. Pokud je BIOS nastaven na au- 
todetekci všech komponent, měl by nyní ohlásit všechny nainstalované karty (tedy grafickou a zvukovou - obr. S), 
pevný disk i CD-ROM - pokud máte na disku operační systém či systémovou disketu v mechanice, měl by začít 


bootovat. Jestliže autodetekce neproběhla, musíte detekovat či nastavit parametry pevného disku přímo v BIOSu 
v položce „IDE HDD detect". BIOS vám ale nalezne pouze pevné disky, CD-ROM či ZIP mechanika nalezena nebu- 
de a BIOS ji pouze ohlásí běhém výpisu při startu počítače. 


15. Pokud vám počítač tedy nakonec přece jen začal bootovat, vypněte jej a odpojte ze sítě, dotáhněte všech- 
ny šroubky a zakrytujte. Nyní se můžete pustit do instalace softwaru a ovladačů. 


Přetaktování krok za krokem 


Základní informace o tom, co přetaktování je a na jakém principu funguje, jsme si řekli již v části věnované zá- 
kladním deskám a procesorům. Nyní vám dáme pár praktických rad, jak při přetaktování postupovat. 

Při přetaktování pracuje váš procesor či celý počítač mimo specifikace dané výrobcem. Přetaktování navíc čas- 
to vyžaduje zásah do softwarových i hardwarových nastavení počítače a manipulaci s hardwarem, kterou by měl 
provádět pouze zkušený uživatel. Autor ani vydavatelství IDG Czech, a. s., nenesou v žádném případě zodpověd- 
nost za škody na hardwaru či programovém vybavení vzniklé při přetaktování vašeho počitače. 

Před přetaktováním je vhodné zazálohovat důležitá data z pevného disku, případně i registry a nastavení Win- 
dows, které by mohly být nestabilním procesorem poškozeny. Dále je dobré mít připravenou aplikaci, která dob- 
ře otestuje stabilitu vašeho PC (vhodný je Ouake III, ale existují i speciální programy pro tento účel). 


Příklad 1- ASUS CUSL2 a Pentium III 700 
Jestliže máte nový nebo zánovní počítač, bude vaše základní deska pravděpodobně umožňovat nastavení para- 
metrů procesoru v BIOSu (BIOS je základní programové vybavení, které „obsluhuje“ základní desku a ostatní části 
počítače, je uložen přímo v základní desce) - nebo bude vše automaticky detekovat a změna nastavení nebude 
možná. Pro náš příklad ale počítejme s první variantou, tedy možností nastavit parametry procesoru přímo v BIOSu. 
Přetaktování (tedy jeho vyzkoušení) je v tomto případě hračka. Stačí restartovat počítač a ihned poté, co se 
objeví výpis BIOSu (obr. 1), zmáčknout klávesu „Del" — tím se aktivuje BIOS. Nyní se nacházíte v úvodní obrazov- 
ce BIOSu (obr. 2) - zde si pomocí kurzorových šipek a dalších kláves můžete vybírat různá nastavení a měnit je 
(ovládání různých BIOSů se mírně liší). Nás v tomto případě zajímá volba „System“ (obr. 3). Zde je možné pone- 
chat rozpoznání procesoru buď na automatice, nebo si vše určit dle vlastní vůle. Změna multiplikátoru pochopi- 
telně možná není - přenastavení externí frekvence ze 100 na 133 MHz se ale samo nabízí. Nastavte tedy pomě- 
ry na 133/133/33 (obr. 4). U starších základních desek prostě jen vyberte vyšší externí frekvenci. Nastavení na- 
pájení procesoru zatím necháme na původní hodnotě, nebude-li nutné je zvyšovat, tím lépe. Nyní ještě uložíme 
nastavení (obr. 5). Počítač se nyní zrestartuje a začíná bootovat. Prvním krokem k úspěšnému přetaktování je 
POST - výpis hlášek BIOSu, kde je mimochodem uveden typ procesoru. Pokud jste vše nastavili správně a proce- 
sor rychlost zvládá, mělo by se hlásit Pentium III 933 MHz (obr. 6). Pokud počítač nedělá nic, vypněte jej a opět 
zapněte. U nových desek ASUS se aktivuje nouzový režim, který při startu zobrazí BIOS a nastaví procesor na nej- 
nižší možnou frekvenci. U starších desek je někdy nutné desku „resetovat“ pomocí propojky (kde a jak je popsá- 
no v manuálu). Počítač nestartoval nejspíše proto, že zvolená frekvence byla pro procesor příliš vysoká, budete 
tedy muset vybrat nižší (viz dále). Jestliže dopadl POST dobře, čeká vás další krok — start Windows. Pokud pro- 
běhne bez problému, můžete začít procesor „zatěžovat“ (Ouake III, testovací programy). Jestliže Windows nena- 
startují, případně vám počítač zamrzá, je tu možnost zvednou mírně napětí v jádru procesoru — to se opět na- 
staví v BIOSu (obr. 7). Než tak ale učiníte, měli byste vědět, že zvýšení napětí může procesor snadno poškodit či 
zkrátit jeho životnost. Napětí zdvihejte postupně po co nejmenších přírůstcích - nejvýše ovšem o 0,2 V (u naše- 
ho procesoru tedy z 1,65 maximálně na 1,85 V) - pokud ani poté není počítač stabilní, je 933 MHz příliš mnoho. 
Zbývá tedy vyzkoušet některou mezifrekvenci. V BIOSu nastavte opět poměry na 100/100/33 a v následující vol- 
bě zkuste vybrat některou vyšší frekvenci (nyní ovšem přetaktujete nejen procesor, ale i PCI a AGP sběrnici) a vy- 
zkoušet její stabilitu. Chcete-li být opatrnější, použijte opačný postup. Zkoušejte tedy nejprve nižší frekvence a po- 
kuste se najít nejvyšší, při které počítač pracuje správně. Mějte ale na paměti, že při použití některých frekvenč- 


Příklad 2 - ASUS P2B a Celeron 333 

Deska ASUS P2B patří mezi starší základní desky, které k nastavení parametrů procesoru používaly propojky (jum- 
per) či přepínače (dip switch). Vzhledem k tomu, že oficiálně nepodporuje 133 MHz a většina desek nepracuje ani 
s novými Pentii III, je vhodný spíše pro přetaktování Celeronu. Přetaktování v tomto případě vyžaduje otevření po- 
čítače a konzultaci manuálu, ve kterém jsou popsána jednotlivá nastavení, 

Deska P2B má dvě sady propojek (obr. 8, 9), které nastavují násobitel a externí frekvenci. Jumpery pro násobitel 
nás nemusejí zajímat — procesor je uzamčen, můžeme se tedy soustředit pouze na propojky pro nastavení externí 
frekvence, Pokud jste měli nepřetaktovaný Celeron, byly nejspíše nastaveny pro 66 MHz. Nejlogičtějším krokem je 
opět vyzkoušet následující „standardní“ frekvenci - 100 MHz. Počítač vypněte, odpojte od el. sítě a odkrytujte. Vy- 
bijte se o uzemněný kovový předmět a podle manuálu tedy přenastavte jumpery do pozice odpovídající 100 MHz. 
Následně počítač připojte k el, síti a zapněte. Další postup je podobný jako v předchozím případě — pouze s tím roz- 
dílem, že nastavení musíte provádět vždy pomocí jumperů (a počítač musíte pokaždé vypnout, odpojit od el. sítě 
a sebe vybít o uzemněný předmět). Jestliže jste měli kliku na kvalitní procesor, tiká vám Celeron nyní na 550 MHz. 


May the GHz be with you! 

Pochopitelně, že konkrétní kroky a způsoby přetaktování se mohou v detailech lišit, v případě Celeronů a Pentií 
III jde ale v zásadě vždy o totéž - zvýšit vnější (FSB) frekvenci, případně o něco zvýšit napětí, a tak procesor do- 
nutit k práci na frekvenci vyšší, obvykle až o 50 % (u Celeronů), respektive 33 % (u Pentií III). Zda se to podaří, či 
nikoliv, závisí na mnoha faktorech. Nejdůležitější je sám procesor — doslova každý je jiný a má jiné možnosti, zá- 
leží ale i na základní desce, paměti či rozšiřujících kartách — i ty musejí být často schopny pracovat mimo pů- 
vodní specifikaci. Svou roli hraje pochopitelně chlazení (i když kupříkladu naše přetaktované Pentium III 700 x 
x 933 ani v letních vedrech nepřekročilo se standardním chladičem od Intelu teplotu 45 stupňů - běžně se drží 
dokonce okolo třicítky a je chladnější než čipset). Výsledek vám nikdo nezaručí, ale pokud máte s hardwarem zku- 
šenosti a nebojíte se mírně riskovat, stojí to za pokus. 
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Bxit 


ěr počítačových sestav prodávaných na našem trhu 


Na stránkách GameStaru se lze většinou setkat pouze s recenzemi jednotlivých komponent. Pro vět- 
ší představu o sestavách, které se dají v našich zemích koupit, jsme v rámci naší hardwarové příruč- 
ky přistoupili k tomuto přehledu. Najdete v něm jak modely pohybující se ve střední cenové relaci, 
tak i nejčerstvější novinky s patřičně vyššími nároky na peněženku. 

Testy probíhaly za pomoci systému SYSmark 2000 a 3Dmark 2000 při rozlišení 1 024 x 768 bodů v 16bitové 
barevné hloubce. Pro větší věrohodnost se kvalita 3D měřila také za pomoci hry Ouake III Arena. Z pochopitel- 
ných důvodů jsme kladli důraz zejména na herní testy - výkon v kancelářských aplikacích je totiž dle našeho ná- 
zoru u všech sestav dostačující, což u her (jak se na následujících řádcích přesvědčíte) tak docela neplatí. 


Brave Classic 2533 

První z dnešních sestav nám poskytla firma ProCA, která ji postavila na levnějším 
procesoru Celeron s taktovací frekvencí 533 MHz. Výkon je dále podpořen operač- 
ní pamětí 64 MB v jediném modulu DIMM, kapacitu RAM lze snadno zvýšit za po- 
moci dalšího volného banku (maximálně až na 512 MB). 

Do základní desky VIA je zasazena grafická karta CM64S s čipem nVidia TNT2 
M64 a pamětí 16 MB. | přes to, že se jedná o „TNT 2“, však zůstává se svým výkonem na poslední příčce. Grafic- 
ké kartě asistuje 15" monitor LG StudioWorks 5205i s viditelnou úhlopříčkou 13,8 " a roztečí bodů 0,28 mm. Vlast- 
nosti zvukové karty integrované do základní desky vyhoví základním potřebám, ovšem o výhodách prostorové- 
ho ozvučení si může nechat jen zdát. Uživatel si to ostatně má možnost sám odzkoušet s přiloženými reproduk- 
tory Creative SBS52. 

Standardní je poměrně bohatá softwarová výbava, což vzhledem k udávané ceně jistě není na škodu. Sesta- 
va Brave Classic 2533 svým výkonem sice neoslní, ovšem těm, kdo mají hlouběji do kapsy, by mohla vystačit. Dí- 
ky použité základní desce je navíc možné počítač v budoucnu poměrně snadno rozšířit (rychlejší procesor či gra- 
fická karta). 


Brave Classic 3667 

I druhý model poskytla na test firma ProCA a na rozdil od předchozího je již vy- 
baven silnějším procesorem Intel Pentium III s taktovací frekvencí 667 MHz. Veli- 
kost paměti zůstala opět na 64 MB DIMM, což nám s ohledem na použitý proce- 
sor přijde poměrně málo. Celkovou velikost lze samozřejmě s využitím 3 zbývají- 
cích slotů dále rozšířit, a to až do hranice 768 MB RAM. 

Největším plusem však je především instalovaná grafika ELSA Erazor III Pro s pamětí 32 MB a čipsetem nVi- 
dia TNT2, která posouvá hranici využití o kousek dál. Výsledný dojem dotváří 15" monitor ADI ProVista E44 s vi- 
ditelnou úhlopříčkou 13,8 " a roztečí bodů 0,28 mm. Zvukové možnosti jsou tentokráte o poznání lepší - pří- 
tomna je zvuková karta SB Live!, jejíž parametry si lze ověřit prostřednictvím reproduktorů Creative CSW100E se 
subwooferem. 

Softwarové vybavení je dodáváno v obdobném rozsahu jako v minulém případě s několika přidanými plnými 
verzemi her. Výkon sestavy je již na poměrně dobré úrovni - uspokojí průměrného uživatele, bohužel se to pro- 
mítlo i do celkové ceny sestavy. Sami bychom ale volili minimálně 128 MB RAM, levný 17" monitor a čtyřbodo- 
vé reproduktory, které naplno využijí možnosti SB Live! (to by ovšem sestavu prodražilo přinejmenším o cca 
6 000 Kč). 


Brave Professional 3733 

Nyní se dostáváme k modelu s nejsilnějším grafickým systémem ze všech dnes před- 
stavovaných sestav. | zde došlo k jiné volbě procesoru, a tak se zde již setkáváme s In- 
tel Pentiem III na 733 MHz. Výborný početní výkon je doplněn operační pamětí 128 
MB rozdělenou do 2 modulů DIMM. S přispěním zbývajícího banku lze instalovat až 
1,5 GB RAM. Potěší i poměrně velký a výkonný pevný disk s kapacitou 27 GB. 

V útrobách je možné tentokrát objevit videokartu ELSA Erazor X s čipovou sadou nVidia GeForce 256 s pa- 
mětí o velikosti 32 MB, která se zbytkem systému komunikuje pomocí sběrnice AGP 2X. Jako výstupní zařízení 
pro ní slouží výborný monitor LG 795FT Plus s viditelnou úhlopříčkou 16" a roztečí bodů pouhých 0,24 mm. K to- 
mu je nutné také připočíst výbornou kvalitu obrazovky Flatron a možnosti dávané interním USB hubem. Vstříc 


multimediálnímu pojetí počítače vychází v ústrety interní zvuková karta SB Live!, doplněná reproduktory Crea- 
tive FPS1000 se subwooferem a čtyřmi satelity. 

U modelu se ukazuje velice zajímavá užitná hodnota v poměru k požadované ceně. Výkon uspokojí i poměr- 
ně náročné hráče a základní deska umožňuje budoucí upgrade. Sestava Brave Professional 3733 má ze všech tes- 
tovaných asi nejblíže ke správně nakonfigurovanému hernímu PC. Vše je doplněno obvyklou sadou softwaru včet- 
ně plné verze hry Total Soccer 2000. 


Brave Profi 31000 
Mezi poslední novinky uvedené na náš trh bezesporu patří procesor Pentium III, 
taktovaný na frekvenci 1 GHz. 

Podobné sestavy již popsány byly, nicméně v tomto případě se jedná o první po- mno CY » 
dobný oficiálně prodávaný počítač u nás. Silný procesor je doplněn 256 MB operační 
paměti v formě 2 DIMMů. Pokud by vám však ani toto nestačilo, existuje možnost rozšíření do bájné hranice 2 GB RAM. 

Instalovaná grafika ATI All-in-Wonder 128 s pamětí 32 MB je z hlediska náruživého hráče spíše brzdou celé- 
ho systému, ovšem její hlavní kvality spočívají především v možnostech multimediálního užití. K dispozici máte 
hardwarový DVD a MPEG dekodér/kodér s video vstupem a výstupem, vestavěným TV tunerem s podporou češti- 
ny včetně teletextu a možnost výstupu přímo na televizní obrazovku. Určitě vystačíte i s monitorem LG Studio- 
Works 221U s viditelnou 20" úhlopříčkou a roztečí bodů 0,26 mm. Pro úplnost nechybí ani zvuková karta SB Li- 
ve! Platinum, která se řadí již po nějakou dobu k absolutní špičce, a velmi kvalitní reproduktory Kynio, které pra- 
cují v režimu Dolby Digital 5.1. 

Při koupi tohoto počítače bychom rozhodně volili jinou grafickou kartu — GeForce 2 GTS totiž výkonnému 
procesoru i 256MB paměti sedne mnohem lépe, což je vidět i na dosažených výsledcích (a pokud trváte na mož- 
nostech editace videa či sledování televize, je tu mnoho přídavných karet, které to zvládnou přinejmenším stej- 
ně dobře). Vzhledem k ceně není sestava určena pro každého. Ovšem v případě, že ani uváděná částka vás od kou- 
pě neodradí, rozhodně za ni dostanete to nejlepší, co se na našem trhu vyskytuje. 


Triline HOBBY AlfaD mikro 

Trh v oblasti IT se stále vyvíjí a přináší neustále další a další novinky. K těm po- 
sledním se určitě řadí i procesor firmy AMD Duron, který je vybrán za jádro toho- 

to počítače zaslaného českým dodavatelem AT Computers. Je taktován na frek- 
venci 600 MHz a s podporou operační paměti 64 MB dosahuje vzhledem k ceně 
velice zajímavého výkonu. Pokud to však uživateli přesto nebude stačit, není nic 
jednoduššího, než paměť s pomocí 2 volných banků DIMM rozšířit až na 1,5 GB RAM. 

Při provozu se dá počítat i s kvalitami grafické karty ASUS V3800 v 16MB verzi s čipovou sadou nVidia TNT2. 
Pro zobrazení zpracovávaného signálu slouží 17" monitor DeluxScan V770 s viditelnou úhlopříčkou obrazovky 
15,7 " a roztečí bodů 0,27 mm. K větší multimediálnosti přispívá i integrovaná zvuková karta VIA, která by měla 
základním nárokům vyhovět. 

Software je bohatě zastoupen následujícími tituly: F-PROT, Lingea Lexicon 2000 OEM, LANGMaster Cour- 
seétEnglish in action special CD, Zoner Callisto, HotelGuide (ČR a SR), 602Pro PC Suite 2000a, Money 2000, Mo- 
ney 6, Pohoda 4 Start, MELZER, Software Lite, SGP Baltík 3, The Brain. 

Sestava Triline nabízí velmi zajímavý poměr cena/výkon - za své peníze dostanete celkem výkonný počítač 
s procesorem Duron 600, 17" monitorem a bohatým softwarovým balíkem. Budete se ale muset spokojit s inte- 
grovaným zvukem, pouhými třemi PCI sloty, zvětšení by zasloužila RAM (na 128 MB) a upgrade čeká v blízké bu- 
doucnosti i grafickou kartu. 


Leo Media Home 

Poslední firma, která nám nabídla k otestování své sestavy, je LIBRA Electronics. 
Přestože má tento model ve srovnání s předcházejícím podobný procesor - K7, do- 
sahuje nižšího výkonu. Instalovaný Athlon ve verzi 600 MHz spolupracuje s ope- 
rační pamětí 64 MB, kterou lze doplnit s využitím 2 zbývajících banků DIMM na 
maximální kapacitu 768 MB RAM. 

V konfiguraci samozřejmě nemůže chybět ani grafická karta, reprezentovaná typem ATI All-in-Wonder 128 
sčipsetem ATI Rage 128 GL a pamětí 32 MB. Výsledný signál putuje do 15" monitoru Samsung SyncMaster 550ss vi- 
ditelnou úhlopříčkou 13,8 " a roztečí bodů 0,28 mm. Pro kvalitní zážitek při poslechu je určena výborná zvuko- 
vá karta Sound Blaster Live!, ovšem bez digitálního vstupu signálu. Její kvality lze posoudit prostřednictvím re- 


produktorů G-900B se subwooferem a čtyřmi satelity. Jako alternativa k produktům Microsoftu je na instalač- 
ním CD přiložena česká obdoba 602 Pro Suite. K větší bezpečnosti přispívá antivirový program Avast 32 a nechybí 
ani program Ekonom, Zákony na PC 2000 či slovník Winged 2000 obsahující českou a ruskou slovní zásobu. 

Leo Media Home je sestava určená spíše příznivcům multimédií - použitá grafická karta tomu rozhodně na- 
povídá. Plusem je kvalitní zvuk, minusem pak malý monitor a nižší výkon ve hrách. Z hlediska rozšiřování má po- 
čítač horší perspektivu - použitá základní deska je určena pro Slot A procesory Athlon, jejichž výroba má být 
ukončena již v září. Možnost osazení procesorů Socket A s redukcí zatím bohužel není jistá. 


Leo Persica 933 

Posledním dnes představovaným modelem se prezentuje opět firma LIBRA Elec- 
tronics. Tentokrát je postaven na jednom z posledních procesorů Intel Pentium III 
s taktovací frekvencí 933 MHz. Výborný početní výkon je doplněn 128 MB ope- 
rační paměti RAM, kterou lze jako v předchozích případech rozšířit, tentokrát na 
1 GB RAM s využitím prázdného banku RIMM, což může představovat menší ne- 
výhodu kvůli větší finanční náročnosti. : 

Grafickou stránku věci má na starosti karta ATI All-in-Wonder 128 s pamětí 32 MB. Jako koncové zařízení je 
k počítači připojen výborný monitor Samsung 950p plus s viditelnou úhlopříčkou 18 " a roztečí bodů pouhých 
0,22 mm. Ke kvalitnímu obrazu nedělitelně patří i zvuk na podobné úrovni. Tuto službu zde zastává to nejlepší 
z běžně prodávaných zvukových karet - SB Live! Platinum, což je dále významnou měrou doplněno reprodukto- 
ry ProSound G-900 se subwooferem a čtyřmi satelity. Zajímavá je i přítomnost DVD/CD-RW mechaniky Ricoh, 
která kromě čtení DVD disků umožňuje i vypalování CD-R a CD-RW. Jako kancelářský software se do ceny bez 
problémů vešel balík 602 Pro PC Suite, Avast a Norton Antivirus. Z dalšího softwaru nelze vynechat ani Ghost, 
Virtual Drive, Nero Burning rom, Cubasis VST, Mixman Studio, hry Aliens versus Predator a Rollcage. 

Stejně jako v předchozím případě i tentokrát je sestava směřována na příznivce multimédií. K dispozici je vý- 
borné ozvučení i kvalitní monitor. Nyní se ovšem (stejně jako v případě Brave Profi 31000) použitá grafická kar- 
ta podepsala na herním výkonu doslova drasticky. Diskutabilní je i použití základní desky s čipsetem i820 - ta 
jednak prodražuje samotný počítač (drahé paměti RIMM), jednak téměř znemožňuje zvětšení paměti (momen- 
tálně trojnásobná cena oproti DIMM). Volba jiné základní desky (i815, VIA Apollo Pro) by jistě umožnila, aby byl 
tento počítač stejně drahý či levnější i při použití GeForce 2 GTS. 


A závěr? 
Testy běžně nabízených sestav pro nás znamenaly několik překvapení. Příjemné bylo, že někteří výrobci pocho- 
pili význam kvalitního zvuku, a tak do svých sestav montují karty SB Live!, případně přidávají i kvalitní repro- 
duktory. Dalším pozitivním zjištěním bylo, že všechny počítače používají klasické grafické karty a nikoliv grafiku 
integrovanou na základní desce - tedy mají AGP slot a je možné u nich grafickou kartu snadno upgradovat. Pře- 
kvapivé bylo, že v mnoha případech se nejvýkonnější sestavy prodávají s relativně pomalou grafickou kartou ATI 
All-in-Wonder 128. Myslíme si, že se jedná o sice výbornou, leč velmi specifickou kartu, kterou využije jen malé 
procento uživatelů - pro většinu by byla větším přínosem výkonná karta GeForce. Asi nejméně příjemné bylo zjiš- 
tění, že velmi mnoho sestav se stále dodává s 15" monitory. Monitory s touto úhlopříčkou považujeme za přeži- 
té a pro hraní her (či práci s PC) nedostatečné, zejména s ohledem na skutečnost, že levné 17" monitory jsou 
o pouhé 3-4 tisíce Kč dražší.0 

Miroslav Lanč, TestCentrum IDG 
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Mechaniky DVD-ROM zřejmě není nutné podrobně představovat, na našem trhu jsou od roku 1997, 

a přestože měly nahradit předchozí jednotky CD-ROM, v nejbližší budoucnosti se jim to zřejmě ne- 

podaří. Jejich výhodou je jistě práce s disky, na něž je možné uložit ve dvou vrstvách a oboustranně 

až 17 GB dat. Většímu rozšíření však dosud brání nedostatečné množství programového vybavení. Zatím si pro- 
to takovou jednotku pořídí spíše filmový fanoušek, neboť pro něj je již nyní připraveno několik tisíc filmových 
děl. Domácího uživatele pak možná potěší, že v letošním roce je na trhu kolem 350 filmů opatřených buď českou 
audio stopou, nebo alespoň českými titulky. A co lze získat kromě filmů? Celosvětově je nabídka programů cel- 
kem chudá. V necelé stovce disků jsou rovnoměrně zastoupeny encyklopedie, jazykové programy, software pro 
domácí kutily, zeměpisné i geografické programy a několik her. Za zmínku možná stojí tituly Command €t Con- 
guer 2, Civilization: Call to Power, Wing Commander či Claws. Starší hry občas bývají převedeny na DVD z pů- 
vodního nosiče CD, ovšem na masivní přírůstek novinek si zatím zřejmě ještě počkáme. 


Z historie do současnosti 
V „dřevních dobách“ DVD se v nabídce prodejců objevovaly výhradně mechaniky s možností přehrávání 1x nebo 
2x DVD a 20-24x CD. Koncem loňského roku byl výběr již podstatně bohatší - leckteré mechaniky dovolovaly 
přehrávat klasická CDěka 32-40násobnou rychlostí a u DVD byl rozsah od 4 do 10násobku. Současné mechaniky 
se již honosí označením DVD 16x, rychlost přehrávání CD se však přes 40Onásobek nevyšplhala. K výraznějším změ- 
nám však došlo ve vnitřním uspořádání a konstrukci - podařilo se podstatně zkrátit přístupovou dobu a začaly 
se používat vyrovnávací paměti s vyšší kapacitou. 

Na trh se kromě vlastních DVD mechanik dostaly i jednotky, které mimo přehrávání DVD disků mají i další 
funkci - dokáží vypalovat CD-R a CD-RW média. Jen kosmetické změny jsme však mohli sledovat u pořizovacích 
cen. Náklady na koupi běžné DVD mechaniky jsou stále dvoj až trojnásobné než na pořízení CD jednotky. 


Jaký je dnes výběr a jak jsme testovali? 

V letních měsících letošního roku jsme se porozhlédli po nabídkových letácích několika významnějších prodejců 
a zapůjčili si pro test současné DVD mechaniky. K dispozici jsme měli následující produkty: čtyři samostatné DVD 
jednotky, jeden kit, který zahrnoval i dekódovací kartu PCI, a kombinovanou mechaniku DVD/CD-RW. Všechny 
mechaniky jsme testovali na počítači AutoCont s konfigurací Pentium II 350 MHz, 128 MB operační paměti a pev- 
ným diskem 4 GB. V počítači byla instalována zvuková karta SoundBlaster AWE 64 ISA PnP a grafická karta ASUS 
Riva TNT 2. Každá jednotka byla samostatně připojena k sekundárnímu IDE kabelu a vyzkoušena programy CD 
Speed a DVD Speed. Při testu DVD byl použit film Smrtonosná zbraň 4 a testování CD proběhlo s diskem Game- 
Star. Výsledky testů jsou uvedeny v tabulce, k jednotlivým produktům si však neodpustím drobný komentář. 


Pioneer DVD 105S a Pioneer DVD 115 

Obě mechaniky společnosti Pioneer jsou označeny rychlostí 16x DVD a 40x CD. Vy- 
rovnávací paměť má kapacitu 512 KB. Při testu přesáhly maximální rychlost čtení 
CD, ovšem u DVD se nedostaly nad 12násobek. Přístupová doba DVD by měla činit 
95 ms, pro CD platí 80 ms, v praxi jsme naměrili 83 a 84 ms. Zatížení procesoru se 
pohybuje na hranici 6 procent. Mechaniky byly dodány jako OEM, tj. bez doku- 
mentace, šroubků či audio kabelu. Jednotka Pioneer DVD 115 je opatřena klasickou zásuvkou pro CD či DVD disk, 
na přední části je zabudován audio výstup pro sluchátka, potenciometr hlasitosti, kontrolní dioda, ovládání vy- 
sunutí disku a otvor pro trn k nouzovému vysunutí. Mechanika DVD 105 S má místo zásuvky slot, tedy štěrbinu, 
do níž se disk přímo zasunuje. Chybí jí ovšem otvor pro nouzové vysunutí disku. Zadní strana obou mechanik je 
stejná, obsahuje konektor E-IDE, napájecí konektor a zásuvky pro anologové a digitální audio kabely. 


Toshiba SD-M1402 

Tato mechanika je podle výrobce schopna pracovat rychlostí 12x DVD a 40x CD. Ka- 
pacita vyrovnávací paměti je 128 KB, střední přístupová doba byla vyznačena hodno- 
tou 90 ms u DVD a 80 ms u CD. Při testu mechanika nepřekonala DVD rychlost 10x, 
údaj 40x CD byl však potvrzen. Přístupová doba byla stejná jako u mechanik Pioneer. 
Mechanika obsahuje na přední zásuvku pro uložení média, kontrolní diodu, otvor pro 


trn na nouzové vysunutí média a tlačítko pro vysunuti/zasunutí zásuvky. Zadní strana mechaniky je shodná s modely 
Pioneer. | tato mechanika byla dodána jako OEM balení, tedy bez dokumentace, kabeláže a montážních šroubků. 


Acer DVP 1040A 
Již samotné označení mechaniky naznačuje její předpokládanou rychlost 10x DVD 
a 40x CD. V testu jsme rychlost v podstatě potvrdili. Jednotka je vybavena vyrovná- 
vací pamětí 512 KB, přístupová doba pro CD by měla činit 80 ms a pro DVD 100 ms. 
Přední i zadní strana mechaniky v podstatě obsahuje všechny standardní prv- 
ky. Výjimkou je však absence digitálního audio konektoru, takže kvalitnější a křiš- 
ťálově čistý zvuk majitel této mechaniky v podstatě nikdy nepozná. Mechanika byla dodána v balení společně 
s dokumentací, audio kabelem a šroubky. Příjemným překvapením byl CD disk s plnou verzí programů CyberLink 
Power DVD pro přehrávání DVD filmů a CyberLink Power Player, který umožňuje přehrávání CD audio disků, ale 
také MP3 a dalších hudebních souborů. 


Creative DVD 1240E 

Tato mechanika dokáže využít rychlostí 12x DVD a 40x CD. Přístupová doba u DVD 
je 130 ms a u CD 110 ms. Jednotka je vybavena vyrovnávací pamětí 512 KB. Před- 
ní i zadní strana jsou standardně vybaveny, nechybí ani otvor k nouzovému vysu- 
nutí disku, ani digitální audio výstup. Testy prokázaly, že přístupová doba je krat- 
ší, než uvádí výrobce ve své dokumentaci, naměřené hodnoty rychlostí se pak přibližují deklarovaným údajům. 
Mechanika je součástí kitu PC DVD Encore 12X, což znamená, že je určena zejména pro montáž do hardwarově 
slabších počítačů. Vlastní DVD jednotka je totiž na cestě k zákazníkovi doprovázena také dekodérem Dxr3 - PCI 
kartou pro zasunutí do volného slotu počítače. Dekodér pracuje v maximálním rozlišení 1 600 x 1 200 dpi při 
32bitové barevné hloubce a obnovovací frekvenci 85 Hz. Umožňuje zobrazit film v celoobrazovkovém režimu ne- 
bo samostatném okně, podporuje změny nastavení jasu, kontrastu a jednotlivých barev RGB. Samozřejmostí je 
podpora obrazového formátu 4:3 i 16:9 a zvukového formátu AC-3 s vzorkovací frekvencí 96 kHz. Součástí 
dodávky je disketa s ovladači pro DVD mechaniku, CD-ROM se softwarem DVD přehrávače a dokumentace. K dis- 
pozici jsou také dva audio kablíky, propojovací kabel ke grafické kartě a kabel s konektory S-Video. Zajímavá je 
nabídka doprovodného softwaru, který zahrnuje DVD-ROM hru Outcast a DVD film Super Speed. 


Memorex Tri-MAXX 200 
Poslední výrobek v testu nese označení Memorex Tri-MAXX 200. Uživateli nabízí 
rychlost 4x DVD, 24x CD a zároveň dokáže zapisovat CD-R rychlostí 6x a CD-RW 
rychlostí 4x. Vyrovnávací paměť má kapacitu 2 MB, střední přístupová činí 120 ms. 
Na přední straně je umístěna zásuvka pro založení disku, výstup pro sluchátka, ovlá- 
dání hlasitosti, kontrolní dioda, tlačítko pro vysunutí disku a otvor pro nouzové 
otevření zásuvky. Zadní strana zařízení obsahuje konektory pro napájení, IDE kabel, výstup audio a digital audio. 
Mechanika byla dodána společně s dokumentací, audio kabelem, montážními šroubky a instalačním CD-ROM dis- 
kem. Na něm byly uloženy programy pro vypalování Easy CD Creator 3.5c a DirectCD 2.5d. Jako bonus je zde ta- 
ké instalace grafického programu MGI PhotoSuite. 

Při testu byly potvrzeny údaje výrobce o maximálních rychlostech práce s CD, DVD, ale také o rychlostech vy- 
palování na CD-R a CD-RW disky. Osobně na mne zapůsobila vysoká stabilita při vypalování, neboť současně se 
zapisováním na média jsem mohl bez problémů používat programy MS Office, Adobe Photoshop i ICO. 


Závěr: Kterou mechaniku vybrat? 
Z testovaných jednotek bych osobně zvolil některou z jednotek Pioneer, které prokázaly vysokou výkonnost. DVD 
kit od společnosti Creative je určen pro slabší počítače, jejichž grafická karta nezvládá přehrávání DVD, zejména 
u základních desek bez podpory AGP. Pokud máte dostatečně silný procesor (450 MHz nebo rychlejší) a kvalitní 
grafickou kartu, je hardwarový dekodér zbytečný luxus. Vzhledem k vysoké ceně kitu si raději pořiďte samostat- 
nou jednotku DVD a použijte softwarový přehrávač (ten se většinou dodává s grafickými kartami, někdy i s DVD 
mechanikami či zvukovými kartami). Memorex Tri-MAXX je pak určen spíše uživatelům, kteří jsou omezeni pro- 
storem pro rozšíření svého počítače. | zde platí, že za cenu jedné kombinované mechaniky lze získat samostatně 
novou vypalovačku a novou jednotku DVD. 

Václav Maletinský, TestCentrum IDG 
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| Krátké testy 


LG 795P FT 

Mit plochý monitor je v módě. Nejde ale jen o módu - ploché monitory obvykle 
používají inovované typy obrazovek, které mají jednoznačně lepší optické vlast- 
nosti a obraz než klasická Delta či Trinitron. Jak je tomu u Flatronu? 

17" monitor s obrazovkou Flatron (jeden z nejlevnějších monitorů se zcela plo- 
chou obrazovkou) pochází pochopitelně od firmy LG (dříve známá jako GoldStar), 
duchovního otce Flatronu. Co je vlastně ten Flatron? Podobně jako Diamondtron 
NF, FD Trinitron či DynaFlat je to zcela plochá obrazovka — od konkurence se ale 
v několika detailech přece jen liší. Flatron je totiž zcela plochý i vnitřně, zatímco tintrábvě oba o. či Dy- 
naFlat mají velmi mírné vnitřní zakřivení (vnější strana obrazovky je ale zcela plo- 
chá). Zkreslení Flatronu by tedy teoreticky mělo být nejmenší ze všech jmenovaných. 
Odlišná je i vlastní maska — ta má oválné otvory (tedy jakýsi hybrid mezi klasickou 


LG 795P FT 
Zcela plochý 17" monitor 


+ USB hub a trinitronovou obrazovkou). Díky tomu nemusí mít rušivé fixační „čáry“ trinitrono- 
+ poměr cena/výkon vých obrazovek a zároveň nabízí lepší kontrast sytější barvy než klasické obrazovky. 

: Kvalita obrazu nás u monitoru této cenové kategorie opravdu potěšila. Hodno- 
= vyšší cena ty obnovovacích frekvencí jsou špičkové a řadí monitor mezi nejvyšší třídu sedmná- 
ProCA (02/672 83 111) citpalcových monitorů. Pokud tedy toužíte po zcela plochém 17" monitoru, je LG 


795 FT zajímavým řešením. Možná že byste ale mohli zvážit i levnější typ 775, který 
nabízí stejnou obrazovku (ovšem o něco horší frekvenční rozsah) za téměř bezkon- 
kurenční cenu. 


Cena: 17 300 Kč s DPH 
(FT 775 - 13 560 Kč s DPH) 


Kynio D560 
Po výrobcích Teacu a Creativu jsou reproduktory Kynio třetí počítačovou dolby di- 
gital sestavou, která dorazila do naší redakce. 

Po pravdě řečeno, pod značkou Kynio obvykle vídáme spíše velmi levné (a od- 
povídajícím způsobem hrající) počítačové bedničky — snad proto jsem byli překva- 
peni, když na nás z krabice vypadla velmi sofistikovaně vyhlížející souprava sklá- 
dající se z pěti satelitů, masivního subwooferu, dekodéru a dákového ovládání. 

Poučení vzhledem sestavy jsme již byli vlastní produkcí překvapeni o něco mé- 

ně, stále se ale jednalo o překvapení příjemné. Kvalita zvuku totiž byla velmi obstojná — zrhuba někde uprostřed 
mezi reproduktory Teacu a Creativu, výšky jsou poměrně jasné, basy výrazné, jen stře- 
dy jsou poněkud potlačeny. Díky přehlednému ovládání dekodéru a zejména infra- 
jd červenému dálkovému ovládání je komfort téměř maximální (dálka citelně chybí 
pro domácí kino u DTT2500 od Creativu). 
+ solidní zvuk Bohužel, stejně jako u jiných sestav s dolby digital, ani v tomto případě není mož- 
+ dálkové ovládání né dokonalé propojení s SB Live! Můžete sice použít jak analogový, tak i digitální 
vstup, chybí tu ale vstup čtyřkanálový (ať už analogový nebo DIN). Vzhledem k to- 
mu, že SB Live! zvládá pouze dolby surround a nikoliv dolby digital, budete muset 
ProCA (02/672 83 111) ve hrách oželit perfektní prostorový zvuk a spokojit se s jeho tříkanálovou „simula- 
cí"“. Reproduktory Kynio D560 jsou tak vhodné spíše jako řešení levného domácího 
kina (ať už u počítače či televize). 


Kynio D560 
Zajímavá reprosoustava 


- chybí 4point vstup 


Cena: 12 200 Kč s DPH 


Hardware! 
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PROMISE 


TECHNOLOGY, INC. 


PROMISE ULTRA ATA/100 

řadič pevných disků (rozšiřuje původní řadič o další dva kanály IDE) © podporované 
rozhraní IDE - PIO mode2-4, DMA 0-2, ultra DMA 1-5 « podporované disky IDE - fast 
ATA-2, E-IDE, ultra ATA/33/66 a ATA/100 © sběrnice - PCI, 32 bit « přenosová rychlost 
100MB/s (shlukově, při použití ATA/100 disků) © podpora - MS DOS 5/6.x, MS Windows 
3.x/95/98/2000 a NT 3.5/4.0 e součástí dodávky je - I x kabel ATA/100, 80žil 

© ZÁRUKA 1 ROK e obj. kód 102 198 


PROMISE FAST TRAK ATA/66 

řadič pevných disků (rozšiřuje pův. řadič o další dva kanály IDE) « podporované úrov- 
ně RAID 0, 1, 0+1, I+spare, JBOD e RAID 0 - prokládá data (dvojnásobný výkon) © 
RAID 1 - zrcadlení 2 jednotek e RAID 0+1 - kombinace obou úrovní e JBOD - virtuální 
disk z více jednotek e RAID 1+spare - při zrcadlení automat. nahradí poškozenou jed- 
noutku © podpor. disky IDE - E-IDE, ultra ATA/33 a ATA/66 e přenosová rychlost 66MB/s 
(133MB/s při úrovní RAID 0) © podpora - MS DOS 5/6.x, MS Windows 3.x/95/98/2000 a 
NT 3.5/4.0 © ZÁRUKA I ROK © obj. kód 102 191 


PROMISE FAST TRAK ATA/100 7 
řadič pevných disků (rozšiřuje pův. řadič o další dva kanály IDE) © podporované úrov- 

ně RAID 0, 1, 0+1, 1+spare, JBOD © RAID 0 - prokládá data (dvojnásobný výkon) © 

RAID 1 - zrcadlení 2 jednotek © RAID 0+1 - kombinace obou úrovní e JBOD - virtuální 

disk z více jednotek e RAID 1+spare - při zrcadlení automaticky nahradí poškozenou 

jednotku podporované disky IDE - E-IDE, ultra ATA/33/66 a ATA/100 e přenosová 

rychlost 100MB/s (200MB/s při úrovni RAID 0) e podpora - MS DOS 5/6.x, MS Windows (2 
3.x/95/98/2000 a NT 3.5/4.0 © ZÁRUKA 1 ROK © obj. kód 102 195 


PROMISE FAST TRAK PRO ATA/66 

řadič pevných disků (rozšiřuje původní řadič o další dva kanály IDE) e podporované 
úrovně RAID 0, 1, 0+1, 1+spare, JBOD e podpora HOT SWAP - výměna poškozených 
jednotek za plného provozu © 2x HOT SWAP rámeček s podporou ATA/66 (5.25“ pro 
HDD 3.5“) « podporované disky IDE - E-IDE, ultra ATA/33 a ATA/66 © přenosová rych- 
lost 66MB/s (133MB/s při úrovni RAID 0) © podpora - MS DOS 5/6.x, MS Windows 
3.x/95/98/2000 a NT 3.5/4.0 © součástí dodávky je - 2 x kabel ATA/100, 80žil © ZÁRUKA 1 
ROK e obj. kód 102 193 


PROMISE SUPER TRAK ATA/66 

řadič pevných disků (rozšiřuje původní řadič o další 4 kanály IDE) « umožňuje připo- 
jit až 8 diskových jednotek současně © podporované úrovně RAID 0, I, 0+1, 3, 5, 
1+spare, JBOD e RAID 3(4) - prokládání dat (2 jednotky + I s vyhrazenou paritou) © 
RAID 5 - prokládání dat (více jednotek s paritou na každé z nich) © řadič obsahuje 
vlastní cache paměř 8MB EDO SIMM (až 128MB) e přenosová rychlost 66MB/s 
(133MB/s při úrovni RAID 0, 3,5) « podpora - MS DOS 5/6.x, MS Windows 3.x/95/98/2000 
a NT 3.5/4.0 © ZÁRUKA 1 ROK e obj. kód 102 074 


Distributor v ČR: ProCA s.r.o., V lužích 818, Praha 4 Libuš, tel.: 02 / 672 83 777, fax: 02 / 672 83 120, www.proca.cz 


Stavíme značkové počítače 


Neplaťte co nemusíte!!! 
Značkové přitom levné PC 


podle Vašich představ 


a ještě další sleva 1000,- Kč na upgrade!* 


(VBRAVE 


OLYMP 


BRAVE Olymp 3000 
Cena 19.900,- Kč bez DPH 


Neriskujte! a požadujte homologované 
počítače s orginálním softwarem! 


(všechny počítače BRAVE mají originální operační systém a jsou homologova- 


né. Nedopouštíte se tedy trestného činu ani neriskujete újmu na majetku, 
kterou vám pojišťovna neproplatí) 


Více informací na www.proca.cz, www.brave.cz a u prodejců značkových počítačů BRAVE! 
Autorizované prodejce PC BRAVE najdete ve městech: Boskovice, Brno, Děčín 3, Dobříš, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Mís- 
tek, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Jičín, Jihlava, Jílové u Prahy, Karlovy Vary, Kutná Hora, Mělník, Neratovice, Nymburk, 
Olomouc, Ostrava 1, Otrokovice, Písek, Plzeň, Poděbrady, Praha, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 7, Praha 8, Praha 9, 
Praha 10, Přerov, Přibyslav, Rakov ožnov pod Radhoštěm, Slaný, Slavičín, Sokolov, Telč, Teplice, Turnov, Uherské Hra- 
Vsetín, Vysoké Mýto, Zlín, Znojmo a Žďár nad Sázavou. 

Pobočky ProCA: Otakara Ševčíka 83 - Brno, Husova 3 - Bředlav, Široká 32 - , Mírové náměstí 129 - Louny, Těšínská 29 - 
Opava, Erbenova 19 -Ostrava, V Lužích 818 - Praha 4, Wolkerova 26 - , Dvořákova 2 - Ústí n.L., Havlíčkova 825 - Tišnov, 28, 


diště, Ústí nad Labem, Valašské M 


října 4 - Zábřeh, Antonínova 1375 - Zlín. 


celeron“ 


PROCESSOR 


II Xeon jsou ochranné známky Intel Corp. 


Počítače BRAVE zakoupíte i v OD Tesco, Hypernova a Datart. 


* Intel“ Celeron“ 600MHz « 32 MB RAM « základní deska BRAVE 
* gr. karta 8MB 3D * zvuková karta 3D 

* HDD WD 15.3GB Ultra ATA66 « FDD 1.4MB 

* AT provedení « myš © klávesnice 

* Windows 98 CZ SE « slovník WinGED 2000 « DeCe Účto 

* 602proPC © Internet zdarma © a mnoho dalšího SW 

* záruka 2 roky s možností rozšíření na 3 roky. 


* Sleva 1000,-Kč znamená např.:* 
1. Microcom AMR faxmodem ZDARMA * 2. Repro Kynio a subwoofer ZDARMA 
3. 15" monitor SAMPO za 3999,- « 4. 17" monitor LG za 6.600,- 

5. Barevná tiskárna HP DJ610 za 1699,- « 6. CD ROM 50x za 399,- 

7. CD vypalovačka Sony za 6.200,- « 8. DVD Pioneer za 3999,- 

9. Grafická karta RIVA TNT2 32MB za 790,- « 10. Tři roky záruky zdarma 

11. Sleva na PC 1000,- Kč « atd. ... 


Slevy nelze kombinovat! 


ProCA 


VELKOOBCHOD VÝPOČETNÍ TECHNIKOU 
Pročk 8.00 
V.Cužíoh 818, 
Praha 4 Libuš, 142 00 
Tel.: 02 / 672 83 777 
Fax: 02 / 672 83 120 


Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Změna cen vyhrazena! Platí do vyprodání zásob. Intel Inside Logo a Pentium jsou registrované ochranné známky a Celeron o Pentium 


